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B. Karch AG 

 LED-Systeme 

SUN QUADRO LED EINBAULEUCHTE 

Metallmontage Holzmontage 
Informationen und technische Daten: 

 LED-Einbauleuchte 
 Leistung: 3.5W 
 Strom: 350mA 
 Lichtfarbe: 3200°K und 4100°K 
 Lichtstrom: 350 Lumen 
 Ausstrahlungswinkel 60° 
 Ist dimmbar 
 Bohrdurchmesser Holz: Ø 57 - 60mm 
 Bohrdurchmesser Metall: Ø 56mm 
 Einbautiefe: 10mm 
 Kabellänge: 150mm mit Miniplugstecker 

und 1.8m Verbindungsleitung 
 Exkl. Klemmbefestigung geeignet für 

Gips- und Betondecken 

Miniplug Verbindungszubehör 

→ Zubehör zu LED-Leuchten finden Sie im Register 5 

3.5W LED-Einbauleuchte mit Metallgehäuse, 
Polykarbonatabdeckung und polarisiertem 
Kabel mit Miniplugstecksystem. 

Artikelnummer  
Ausführung  Preis  

3200°K 4100°K 

K11257.ES32 K11257.ES41 Edelstahl  

K11257.AL32 K11257.ES41 Aluminium  

K11257.WS32 K11257.WS41 Weiss  

K11257.CG32 K11257.CG41 Chrom  

K11257.GO32 K11257.GO41 Gold  

K11258.KB 
Klemmbefestigung
(für Gips- / Beton-
decken) 

 


