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LED-Betriebsgeräte 350 mA 

LED-BETRIEBSGERÄT 350mA 8W 

Artikelnummer Beschreibung Strom Watt Preis 

K12202.3L lose 350 mA max. 8W  

K12202.3K konfektioniert 350 mA max. 8W  

LED-BETRIEBSGERÄT 350mA 3W 

Artikelnummer Beschreibung Strom Watt Preis 

K12202.1L lose 350 mA max. 3W  

K12202.1K konfektioniert 350 mA max. 3W  LxBxH: 88x31x20mm 

LxBxH: 62x35x21mm 

Informationen und technische Daten: 

 Betriebsgerät für 350mA / 3W 

 Primär 220-240V 

 Sekundär: 350mA, max. 3 Watt 

 Nicht dimmbar 

 Konfektionierte Ausführung: Primärzuleitung 2m mir Eurostecker, 
sekundär mit AMP-Buchse 

Informationen und technische Daten: 

 Betriebsgerät  für 350mA / 8W 

 Primär 220-240V 

 Sekundär: 350mA, max. 8 Watt 

 Nicht dimmbar 

 Konfektionierte Ausführung: Primärzuleitung 2m mit Eurostecker, 
sekundär mit AMP-Buchse 

LED-BETRIEBSGERÄT 350mA 15W 

Artikelnummer Beschreibung Strom Watt Preis 

K12201.4 konfektioniert 350mA 15W  LxBxH: 116x34x19mm 

Informationen und technische Daten: 

 Betriebsgerät  für 350mA / 15W 

 Primär 220-240V 

 Sekundär: 350mA, max. 15 Watt 

 Nicht dimmbar 

 Nur konfektioniert erhältlich (Primärzuleitung 2m mit Eurostecker, 
sekundär mit AMP-Buchse) 


