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Fluoreszenz-Systeme 

LD 2005 U AUFBAULEUCHTE 

Informationen und technische Daten: 

− Aufbauleuchte 230V mit eloxiertem Alu-Profil 
− Integriertes elektronisches Vorschaltgerät 
− Erhältlich mit oder ohne Schalter 
− Erhältlich mit  drei verschiedenen Plexi-Abdeckungen 
− Ist nicht dimmbar 
− Dimmbare Ausführungen auf Wunsch lieferbar  
 (EVG extern) 

− 2m Zuleitung mit Mini-Stecker, Schraubbefestigung, 
Schutzklasse II 

− Preise inkl. Leuchtmittel 
− Speziallängen bis max. 3m auf Anfrage erhältlich! 
− Leuchte auch mit LED Leuchtmittel erhältlich! 
 (siehe Register 1) 

Ausführung -  Aluminium 

Artikelnummer 
Watt  Länge     Preis     

mit Blendschutz  halbrund opal 

K11328.0600BS K11328.0600HR K11328.0600OP 14W 600mm 95.30 

K11328.0900BS K11328.0900HR K11328.0900OP 21W 900mm 109.35 

K11328.1200BS K11328.1200HR K11328.1200OP 28W 1200mm 150.70 

K11328.1500BS K11328.1500HR K11328.1500OP 35W 1500mm 168.70 

Plexi-Abdeckung eckig 
mit Blendschutz und zwei-
seitigem Lichtaustritt 

Plexi-Abdeckung eckig 
opal mit dreiseitigem 

Plexi-Abdeckung rund, opal  
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Fluoreszenz-Systeme 

LD 2005 U  AUSLEGERLEUCHTE 

Informationen und technische Daten: 

− Auslegerleuchte 230V mit eloxiertem Alu-Profil 
− Integriertes elektronisches Vorschaltgerät 
− Erhältlich mit oder ohne Schalter 
− Erhältlich mit drei verschiedenen Plexi-Abdeckungen 
− Ist nicht dimmbar 
− Dimmbare Ausführungen auf Wunsch lieferbar  

 (EVG extern) 

− 2m Zuleitung mit Mini-Stecker, Schraubbefestigung, 

Schutzklasse II 

− Preise inkl. Leuchtmittel 
− Speziallängen bis max. 3m auf Anfrage erhältlich! 

− Leuchte auch mit LED Leuchtmittel erhältlich! 

 (siehe Register 1) 

Ausführung -  Aluminium 

Artikelnummer 
Watt  Länge     Preis     

mit Blendschutz  halbrund opal 

K11330.0600BS K11330.0600HR K11330.0600OP 14W 600mm 123.50 

K11330.0900BS K11330.0900HR K11330.0900OP 21W 900mm 137.60 

K11330.1200BS K11330.1200HR K11330.1200OP 28W 1200mm 179.00 

K11330.1500BS K11330.1500HR K11330.1500OP 35W 1500mm 196.95 

Plexi-Abdeckung eckig 
mit Blendschutz und 
zwei-seitigem Lichtaus-

Plexi-Abdeckung eckig 
opal mit dreiseitigem 

Plexi-Abdeckung rund, opal  
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Fluoreszenz-Systeme 

AUSLEGERLEUCHTE COSIMA 

Informationen und technische Daten: 

− Auslegerleuchte für den Aufbau an z.B. Spiegelschränke 
− Grundblech weiss vorbeschichtet 
− Mit integriertem EVG für HE und HO Lampen  

− Wird mit Leuchtmittel T5 HE 14/21/28/35W geliefert; HO 
Leuchtmittel 24/39/49/54W erhältlich auf Anfrage! 

− Ohne Schalter 
− Inkl. Anschlussleitung 1m lose 
− Dimmbare Ausführungen erhältlich auf Anfrage! 
− Speziallängen bis 2.5m möglich! 

Ausführungen 

Artikelnummer Länge 
Watt 
HE / HO 

Preis 

K21301 325mm 8W 145.50 

K21302 600mm 14 / 24W 173.20 

K21303 900mm 21 / 39W 194.00 

K21304 1200mm 28 / 49W 207.85 

K21305 1500mm 35 / 54W 228.65 
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Fluoreszenz-Systeme 

WANDLEUCHTE COSIMA 

Ausführungen 

Artikelnummer Länge  
Watt 
HE / HO 

Preis  

K21308.0325 325mm 8W 145.50 

K21308.0600 600mm 14 / 24W 173.20 

K21308.0900 900mm 21 / 39W 194.00 

K21308.1200 1200mm 28 / 54W 207.85 

K21308.1500 1500mm 35 / 49W 228.65 

Informationen und technische Daten: 

− Wandleuchte für den Aufbau an z.B. Spiegelschränke 
− Grundblech aus weissem vorbeschichtetem Blech 
− Mit integriertem EVG für HE und HO Lampen  
− Wird standartmässig mit Leuchtmittel T5 HE 

14/21/28/35W geliefert; HO Leuchtmittel 24/39/49/54W 

erhältlich auf Anfrage. 

− Ohne Schalter 
− Inkl. Anschlussleitung 1m lose 
− Dimmbare Ausführungen und Preise auf Anfrage! 
− Speziallängen bis 2.5m erhältlich auf Anfrage! 
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Fluoreszenz-Systeme 

STRATOS AUFBAULEUCHTE 

Informationen und technische Daten: 

− Integrierte T5 FL-Lampe 
− Lichtaustritt nach oben und unten 
− Bei Wandmontage auch als Ablageboden einsetzbar 
 (bei 1m Länge mit ca. 5kg belastbar) 

− Ausstrahlungswinkel 160° 

− Angaben zu Lichtstärke siehe Register 6 (FL-Lampen) 
− Ist dimmbar 
− 1m Anschlussleitung mit Aderendhülsen 
− Speziallängen bis 2.5m erhältlich auf Anfrage! 
− Leuchte auch mit LED Leuchtmittel erhältlich! 
 (siehe Register 1) 

Aufbauleuchte aus Aluminium mit satinierter 
Abdeckung und zweiseitigem Lichtaustritt 

Ausführung - Aluminium 

Länge   
Watt  
HE / HO 

Preis   Artikelnummer   

K11340.0450 450mm 8W 139.00 

K11340.0600 600mm 14W/24W 149.10 

K11340.0900 900mm 21W/39W 170.80 

K11340.1200 1200mm 28W/54W 191.10 

K11340.1500 1500mm 35W/49W 210.00 
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Fluoreszenz-Systeme 

SPIEGELLEUCHTE  HALBRUND ODER ECKIG (T5, T8) 

Informationen und technische Daten eckig: 

− Leuchtenblech weiss beschichtet, EVG, inkl. FL-
Lampen, komplett montiert und auf Klemme verdrahtet 

− Plexiabdeckung opal-satin, eckig mit Radius 
− Dimmbare Ausführungen erhältlich auf Anfrage! 

Option:  
Speziallängen bis 1500mm sind lieferbar 
(Preise auf Anfrage) 

Artikelnummer Leistung Länge Preis   

K21237 2x15W 600mm 106.50 

K21238 2x18W 800mm 131.55 

K21239 2x18W 900mm 154.30 

K21240 2x18W 1200mm 189.10 

K21241 2x36W 1500mm 234.15 

Informationen und technische Daten halbrund: 

− Leuchtenblech weiss beschichtet, EVG, inkl. FL-
Lampen, komplett montiert und auf Klemme verdrahtet 

− Plexiabdeckung opal-satin, halbrund 
− Dimmbare Ausführungen erhältlich auf Anfrage! 

Option:  
Speziallängen bis 5000mm sind lieferbar 
(Preise auf Anfrage) 

Artikelnummer Leistung Länge Preis   

K21119 2x15W 600mm 78.10 

K21102 2x18W 800mm 105.95 

K21103 2x18W 900mm 117.10 

K21106 2x18W 1200mm 148.40 

K21116 2x36W 1500mm 178.85 

Plexi halbrund 
H=89mm, T= 65mm 

Plexi eckig mit Radi-
us 

Art. Nummer 
Länge  Preis    

Plexi  
halbrund 

K23201 600mm 36.00 

K23203 800mm 39.60 

K23204 900mm 42.90 

K23206 1200mm 57.30 

K23208.1 1500mm 62.70 

Art. Nummer 
Länge  Preis    

Plexi eckig  
mit Radius 

K23219 599mm 64.40 

K23237 799mm 75.20 

K23226 899mm 80.20 

K23230 1199mm 98.00 

K23223 1499mm 118.00 
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Fluoreszenz-Systeme 

LIGHT-STREAM SPIEGELLEUCHTE 

Informationen und technische Daten: 

− Schrankaufbauleuchte aus verchromtem Aluminium-
 Profil mit FL-Lampe T5 13 oder 21 Watt (HE) 

− Auf Wunsch auch mit HO Lampen lieferbar 
− Minimaler Rohrdurchmesser von 34mm 
− Abdeckung aus prismatischem PC-Kunststoff  
 (teilweise chrombeschichtet) 
− Inkl. externem elektronischen Vorschaltgerät 
− Inkl. verchromter Metallbügel 
− Inkl. 1m Anschlussleitung mit Aderendhülsen 
− Farbe: Chrom 
− Dimmbare Ausführungen erhältlich  auf Anfrage! 

→ Hochwertige Optik, da von der Leuchtstoffröhre nur 
 der Lichtbereich sichtbar ist.  
 Die Fassungen sind nicht sichtbar! 

→ Sonderlängen und spez. Ausführungen erhältlich auf Anfrage! IP44 

Preise inkl. Leuchtmittel! 

Artikelnummer Leistung Länge Preis   

K11247.21 13W 650mm 194.60 

K11247.28 21W 1000mm 225.80 
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Fluoreszenz-Systeme 

* Farbcode–Tabelle:   CG= chrom-glanz AL= aluminium             

LD 2008 SPIEGELLEUCHTE  

Informationen und technische Daten: 

− Aufbauleuchte mit FL-Lampe T5 8/13/21W / 
230V (HE) 

− Auf Wunsch auch mit HO Lampen lieferbar 
− Inkl. externem elektronischen Vorschaltgerät 
− Dekorglas mattiert 
− Inkl. 3000mm Leitung mit Euroflachstecker 
− Lichtfarbe neutralweiss (840 / 4000°K) 
− Schutzklasse II 
− Erhältlich in drei Längen (siehe Tabelle) 
− Dimmbare Ausführungen erhältlich auf Anfrage! 

Artikelnummer Leistung Länge Preis   

K11327.08* 8W 350mm 133.60 

K11327.13* 13W 578mm 166.10 

K11327.21* 21W 910mm 222.30 

*= Farbcode (siehe Farbtabelle) 
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ELFO I EINBAULEUCHTE 

LED-Systeme 

* Farbcodetabelle: WS= weiss SZ= schwarz GO= gold 

 CG= chrom-glanz AL= aluminium NM= nickel-matt 

Informationen und technische Daten: 

− Aufbauleuchte 230V 
− Sockel GX53 
− Anschlussleitung L=2m mit Stecksystem Round für 

Ø 8mm Bohrung 
− Schutzklasse II 
− Benötigt kein Betriebsgerät 
− Ist nicht dimmbar 
− Preise exkl. Leuchtmittel (Leuchtmittel siehe Register 6) 

ELFO III AUFBAULEUCHTE 

Artikelnummer Preis 

K11302.* 9.50 

Informationen und technische Daten: 

− Halbeinbauleuchte 230V 
− Sockel GX53 
− Anschlussleitung L=2m mit Stecksystem Round für Ø 

8mm Bohrung 
− Inkl. Klemmbefestigung, Schutzklasse II 
− Benötigt kein Betriebsgerät 

− Ist nicht dimmbar 

− Preise exkl. Leuchtmittel (Leuchtmittel siehe Register 6) 

ELFO II HALBEINBAULEUCHTE 

Artikelnummer 
Preis 

mit Klemmfeder mit Spannfeder 

K11305.* K11305.K* 9.00 

Informationen und technische Daten: 

− Einbauleuchte bündig 230V 

− Sockel GX53 

− Anschlussleitung L=2m mit Stecksystem Round für 
Ø 8mm Bohrung 

− Inkl. Klemmbefestigung, Schutzklasse II 

− Benötigt kein Betriebsgerät 

− Ist nicht dimmbar 

− Preise exkl. Leuchtmittel (Leuchtmittel siehe Register 6) 

Artikelnummer 
Preis 

mit Klemmfeder mit Spannfeder 

K11304.* K11304.K* 9.00 

*= Farbcode (siehe Farbtabelle) 
Preise exkl. Leuchtmittel! 

*= Farbcode (siehe Farbtabelle) 
Preise exkl. Leuchtmittel! 

*= Farbcode (siehe Farbtabelle) 
Preise exkl. Leuchtmittel! 
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ELFO MIT BLENDSCHUTZ 

LED-Systeme 

* Farbcodetabelle: WS= weiss SZ= schwarz GO= gold 

 CG= chrom-glanz AL= aluminium NM= nickel-matt 

Artikelnummer 
Preis 

mit Klemmfeder mit Spannfeder 

K11301.* K11301.K* 9.00. 

Informationen und technische Daten: 

− Einbauleuchte 230V mit Blendschutz 

− Sockel GX53 

− Anschlussleitung L=2m mit Stecksystem Round für  
Ø 8mm Bohrung 

− Inkl. Klemmbefestigung, Schutzklasse II 

− Benötigt kein Betriebsgerät 

− Ist nicht dimmbar 

− Preise exkl. Leuchtmittel (Leuchtmittel siehe Register 6) 

ELFO LYRA C Informationen und technische Daten: 

− Einbauleuchte 230V 

− Sockel GX53 

− Anschlussleitung L=2m mit Stecksystem Round für  
Ø 8mm Bohrung 

− Inkl. Klemmbefestigung, Schutzklasse II 

− Benötigt kein Betriebsgerät 

− Ist nicht dimmbar 

− Preise exkl. Leuchtmittel (Leuchtmittel siehe Register 6) 

Artikelnummer 
Preis    

mit Klemmfeder mit Spannfeder 

K11303.* K11303.K* 12.80 

Informationen und technische Daten: 

− Anbauleuchte 2.7W 230V / 50/60Hz 

− Gehäuse aus Edelstahl oder Aluminium 

− Bestückbar mit allen Leuchtmittel mit GX53-Sockel. Z.B. 

Light Disc Flächen LED opal 4W / 230V 

– Ist nicht dimmbar 

− Inkl. 2m Leitung mit Mini-Stecker 

− Leuchte benötigt kein Betriebsgerät! 

−Preise exkl. Leuchtmittel (Leuchtmittel siehe Register 6) 

Artikelnummer 
Leistung Preis 

Edelstahl Aluminium 

K11332.ES K11332.AL 2.7 W 36.50 

DREIECKANBAULEUCHTE ELFO 
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Fluoreszenz-Systeme 

Informationen und technische Daten: 

− Aufbauleuchte 230V aus Aluminium mit integriertem 
elektronischen Vorschaltgerät 

− Die Lampenblende kann manuell ausgerichtet werden 
− Inkl. FL-Lampe T5, 4000°K mit Sockel G5 (HE) 
− Andere Lichtfarben erhältlich auf Anfrage! 
− Erhältlich in vier verschiedenen Längen (siehe Tabelle) 

AIRLINE AUFBAULEUCHTE 

* Farbcode–Tabelle:   AM= aluminium matt AG= aluminium glanz (gebürstet) 

Artikelnummer  
Leistung Länge Preis  

4000°K 

K11306.08* 8W 450mm 197.00 

K11306.13* 13W 600mm 213.00 

21W 900mm 241.00 K11306.21* 

K11306.28* 28W 1200mm 287.00 

*= Farbcode (siehe Farbtabelle) 
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Fluoreszenz-Systeme 



 

Update: 01.2018 Register 2 / Seite 13 

B. Karch AG 

 

 

Fluoreszenz-Systeme 

ISA - AUFBAULEUCHTE 

ISA-Aufbauleuchte 

ISA-Aufbauleuchte mit Bewegungsmelder 

→ Spez. Längen bis 3 Meter erhältlich. Preise auf Anfrage! 

→ Artikel auch mit Duftspender erhältlich! 

Artikelnummer Leistung  Länge Preis 

K11408.08 8W 350mm 69.00 

K11408.13 13W 600mm 82.00 

K11408.21 21W 900mm 108.00 

K11408.28 28W 1200mm 139.00 

K11408.35 35W 1500mm 152.50 

Informationen und technische 

Daten: 

− Aufbauleuchte 230V aus Aluminium mit integriertem 
elektronischen Vorschaltgerät und Plexiabdeckung. 

− Inkl. FL-Lampe T5, 4000°K (HE) 
− Andere Lichtfarben erhältlich auf Anfrage! 

Artikelnummer Leistung  Länge Preis 

K11408.08BM 8W 447mm 130.00 

K11408.13BM 13W 677mm 139.00 

K11408.802BM 13W 802mm 142.00 

K11408.21BM 21W 1052mm 163.00 

K11408.28BM 28W 1246mm 183.00 

K11408.35BM 35W 1546mm 195.00 
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Fluoreszenz-Systeme 

ISA - EINBAULEUCHTE 

Informationen und technische Daten: 

− Einbauleuchte 230V aus Aluminium mit integrier-
tem elektronischen Vorschaltgerät und Acrylabde-
ckung opal 

− Inkl. FL-Lampe T5, 4000°K, Sockel G5 (HE) 
− Andere Lichtfarben erhältlich auf Anfrage! 

Spez. Längen bis 3 Meter erhältlich. Preise auf Anfrage! 
Artikelnummer  

Leistung Länge Preis  
ohne Schalter 

K11309.06 6W 365mm 85.70 

K11309.08 8W 440mm 85.70 

K11309.13 13W 670mm 97.00 

K11309.21 21W 1050mm 131.50 

K11309.28 28W 1246mm 163.50 

K11309.35 35W 1546mm 173.50 

Achtung: Auch mit Schnurschalter 
oder Bewegungsmelder erhältlich! 
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Fluoreszenz-Systeme 

MINI INTESA MIT SCHALTER UND ACRYLABDECKUNG 

Informationen und technische Daten: 

− Aufbauleuchte 230V mit integriertem elektronischen 
Vorschaltgerät, Schalter und gerillter Acrylabde-

ckung. 

− Bis zu 10 Leuchten adaptierbar. Lichtbandadapter 
jeweils inkl. Im Lieferumfang (auch mit MINI IN-

TESA S.I.) 

− Dank des minimalen Raumbedarfs und der niedri-
gen Betriebstemperatur kann MINI INTESA in je-

dem Ambiente eingesetzt werden. 

− Inkl. FL-Lampe T5, 4000°K mit Sockel G5 (HE) 

− Andere Lichtfarben erhältlich auf Anfrage! 

− Inkl. Zuleitung 2m mit Eurostecker, Adapter für 

Lichtbandmontage und Befestigungsmaterial. 

− Lichtbandmontage auch in Kombination mit  

 MINI INTESA S.I 2004 möglich (siehe Seite 16) 

– Erhältlich in fünf Längen (siehe Tabelle) 

Artikelnummer Leistung Preis  Länge 

K11315.08 8 Watt 58.60 370mm 

K11315.13 13 Watt 64.50 600mm 

K11315.21 21 Watt 93.00 930mm 

K11315.28 28 Watt 117.00 1230mm 

K11315.35 35 Watt 125.00 1530mm 
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Fluoreszenz-Systeme 

MINI INTESA S.I. EINZELLEUCHTE 

MINI INTESA S.I. 2004 OHNE SCHALTER, MIT ACRYLABDECKUNG 

Informationen und technische Daten: 

− Aufbauleuchte 230V mit integriertem elektronischen Vorschaltgerät 
und mit gerillter Acrylabdeckung 

− Lichtbandmontage in Kombination mit MINI INTESA möglich! 
(siehe Seite 15) 

− Ausführung nur ohne Schalter erhältlich 

− Inkl. FL-Lampe T5, 4000°K mit Sockel G5 (HE) 

− Andere Lichtfarben erhältlich auf Anfrage! 

− Inkl. Zuleitung 2m mit Eurostecker, Adapter für Lichtbandmontage  

 und Befestigungszubehör 

– Erhältlich in fünf Längen (siehe Tabelle) 

− Verbindungsleitungen: siehe Register 5 

Artikelnum-
mer   

Leistung Preis  Länge 

K11316.08 8W 56.60 317mm 

K11316.13 13W 62.40 546mm 

K11316.21 21W 878mm 88.40 

K11316.28 28W 1178mm 91.10 

K11316.35 35W 1478mm 123.80 

Informationen und technische Daten: 

− Aufbauleuchte 230V mit integriertem elektroni-
schen  Vorschaltgerät und mit gerillter Acrylabde-

ckung 

− Dank des minimalen Raumbedarfs und der niedri-
gen Betriebstemperatur kann MINI INTESA S.I. in 
jedem Ambiente eingesetzt werden. 

− Inkl. FL-Lampe T5, 4000°K mit Sockel G5 (HE) 

− Andere Lichtfarben erhältlich auf Anfrage! 

− Inkl.  Zuleitung 2m mit Eurostecker  
 und Befestigungsmaterial 
– Erhältlich in fünf Längen (siehe Tabelle) 
– Keine Lichtbandmontage möglich! 

Artikelnummer   Leistung Preis  Länge 

K11317.08 8W 43.40 316mm 

K11317.13 13W 48.15 546mm 

K11317.21 21W 876mm 69.80 

K11317.28 28W 1176mm 93.60 

K11317.35 35W 1476mm 99.50 
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Fluoreszenz-Systeme 

Informationen und technische Daten: 

− Flachaufbauleuchte 8/13W / 230V (HE)  

− In weiss (andere Gehäusefarben auf Anfrage) 

− Integriertes elektronisches Vorschaltgerät 

− Mit Schalter + Prismenabdeckung 

− Anschluss hinten Mitte zum direkten Anschluss 

− Adaptierbar für Lichtbandmontage (max. 10) 

− Lichtfarbe 129 warmweiss 

− Andere Lichtfarben erhältlich auf Anfrage! 

− Anbaumasse B 93; H 24mm (5  Längen) 

− Preise Inkl. Leuchtmittel 

FML – FLACHMÖBELLEUCHTE 

Lichtbandmontage 

FML-ZUBEHÖR 

FML-Steckdosen 

Artikelnummer   Leistung Länge Preis  

K21209 8W 321mm 77.00 

K21210 13W 551mm 81.00 

K21211 2x8W 636mm 94.00 

K21212 8+13W 866mm 107.00 

K21213 2x13W 1091mm 120.00 

Art. Nr.   Länge Preis  

K24105 2m 10.15 

K24131 3m 11.15 

K24105.OS 2m (ohne Stecker) 7.15 

K24131.OS 3m (ohne Stecker) 8.15 

− Anschlussleitungen 

(für Anschluss rechts) 

− Steckerteil ST18-3 weiss 

inkl. Zugentlastung 

− Buchsenteil ST18-3 weiss 

inkl. Zugentlastung 

− Verbindungsleitungen 

(Speziallängen auf Anfrage) 

Art. Nr.   Preis 

K14202 4.60 

Art. Nr.   Preis  

K14203 5.30 

Art. Nr.   Länge Preis  

K24109.03 0.3m 10.10 

K24109.05 0.5m 10.50 

K24109.10 1m 11.15 

(für Anschluss links) 

(für Anschluss rechts) 

Art. Nr.   Preis  

K14204 (rechts) 0.75 

K14205 (links) 0.75 

Art. Nr.   Preis  

K14206 4.45 

– Blindabdeckung weiss zu: 

– Kupplung  

 für Lichtbandmontage weiss 

Steckerteil: 
Buchsenteil: 

(bei Lichtbandmontage zwingend) 

– Steckdose 2 x T13 weiss 

Art. Nr.   Preis  

K15101 83.85 
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Fluoreszenz-Systeme 

NEW FML – FLACHMÖBELLEUCHTE 

Lichtbandmontage 

FML-Steckdosen 

Leistung Länge Preis  Artikelnummer   

K21226.HE 14W 583mm 69.30 

K21227.HE 21W 883mm 80.80 

K21228.HE 28W 1183mm 110.90 

K21229.HE 35W 1483mm 120.00 

Informationen und technische Daten: 

− Flachaufbauleuchte 230V (HE) weiss  
 (andere Gehäusefarben erhältlich auf Anfrage) 
− Integriertes elektronisches Vorschaltgerät 
− Mit Schalter + Prismenabdeckung 
− Adaptierbar für Lichtbandmontage (max. 10) 
− Lichtfarbe: 830 oder 840 lieferbar! 
− Anbaumasse: B 93mm; H 24mm 
− Erhältlich in vier verschiedenen Längen! 
− Preise inkl. Leuchtmittel 

→ Angaben zu HO-Ausführung auf Anfrage! 

Art. Nr.   Länge Preis  

K24105 2m 10.15 

K24131 3m 11.15 

K24105.OS 2m (ohne Stecker) 7.15 

K24131.OS 3m (ohne Stecker) 8.15 

− Anschlussleitungen

(für Anschluss rechts) 

− Steckerteil ST18-3 weiss  

 inkl. Zugentlastung 

− Buchsenteil ST18-3 

weiss inkl. Zugentlastung 

− Verbindungsleitungen 

(Speziallängen auf Anfrage) 

Art. Nr.   Preis  

K14202 4.60 

Art. Nr.   Preis  

K14203 5.30 

Art. Nr.   Länge Preis  

K24109.03 0.3m 10.10 

K24109.05 0.5m 10.50 

K24109.10 1m 11.15 

(für Anschluss links) 

(für Anschluss rechts) 

Art. Nr.   Preis  

K14204 (rechts) 0.75 

K14205 (links) 0.75 

Art. Nr.   Preis  

K14206 4.45 

– Blindabdeckung weiss zu: 

– Kupplung  

 für Lichtbandmontage weiss 

Steckerteil: 
Buchsenteil: 

(bei Lichtbandmontage zwingend) 

– Steckdose 2 x T13 weiss 

Art. Nr.   Preis  

K15101 83.85 

FML-ZUBEHÖR 
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Fluoreszenz-Systeme 

Informationen und technische Daten: 

− Aufbauleuchte 8/13W / 230V (HE) 
− Integriertes elektronisches Vorschaltgerät 
− Mit Schalter + Prismenabdeckung 
− Max. 10 Leuchten adaptierbar (Lichtbandmontage) 
− Lichtfarbe warmweiss, Schutzklasse II 
− Andere Lichtfarben erhältlich auf Anfrage! 
− Preise inkl. Leuchtmittel! 

LD 2000 – AUFBAU 

− Für Lichtbandmontage 

− 2m, zum Anschluss der 
Leuchten 

LD 2000 – ZUBEHÖR 

A Adapter  

− 2m, mit Mini-Stecker / 
Buchse C7 

B Verbindungsleitung  

C Zuleitung  

− Mit Aderendhülsen,  
 zum Anschluss der Leuchten 

− zum Anschluss der Leuchten 

D Zuleitung mit Winkelstecker 

E Zuleitung  

M Verbindungsleitung 

Farbcode–Tabelle:   WS= weiss  SI= silber 

− Zwischen den Leuchten 

Artikelnummer Leistung Preis  Länge 

K11312.WS     8 Watt 50.65 342mm 

K11313.WS 13 Watt 65.80 555mm 

K11312.SI   8 Watt 57.75 342mm 

K11313.SI 13 Watt 72.80 555mm 

Artikelnum-
mer   

Länge Preis  

K14302 2.0m 5.90 

K14321 3.5m 10.70 

Artikelnum-
mer   

Länge Preis  

K14306 0.3m 4.30 

K14307 0.6m 4.80 

K14308 1.0m 5.20 

K14309 1.5m 5.70 

Artikelnummer   Preis  

K14207 2.25 

Artikelnummer   Preis  

K14301 5.20 

Artikelnum-
mer   

Länge Preis  

K14303 2.0m 5.20 

K14307 3.0m 9.00 

K14308 3.5m 9.70 

Artikelnummer   Preis  

K14310 4.90 
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Fluoreszenz-Systeme 

Farbcode–Tabelle:   WS= weiss SI= silber 

Informationen und technische Daten: 

− Einbauleuchte aus Kunststoff 8/13W / 230V 
− Für Böden ab 16mm Dicke 
− Integriertes elektronisches Vorschaltgerät 
− Mit Schalter + Prismenabdeckung 
− Adaptierbar für Lichtbandmontage (max. 10) 
− Lichtfarbe warmweiss (3000°K), Schutzklasse II 
− Andere Lichtfarben erhältlich auf Anfrage!  
− Preise inkl. Leuchtmittel 
− Erhältlich in zwei Längen 

LD 2000 – EINBAU 

− Für Lichtbandmontage 
(LD2000 

− Einbau; 2 Stück erforderlich) 

LD 2000 EINBAU – ZUBEHÖR 

A Adapter  

− Zum Anschluss der Leuchten 

− Mit Aderendhülsen, zum An-
schluss der Leuchten 

D Zuleitung mit Winkelstecker 

E Zuleitung  

Artikelnummer   Leistung Preis  Länge 

K11310.WS      8W 68.70 366mm 

K11311.WS      13W 87.00 578mm 

K11310.SI      8W 366mm 72.00 

K11311.SI    13W 578mm 91.00 

Andere Farben erhältlich auf Anfrage! 

Artikelnum-
mer   

Preis  

K14207    2.25 

Artikelnum-
mer   

Preis  Länge 

K14302 5.90 2m 

K14321 10.70 3.5m 

Artikelnummer   Preis  Länge 

K14303 5.20 2.0m 

K14304 9.00 3.0m 

K14305 3.5m 9.70 
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Fluoreszenz-Systeme 

ORIZZONTE M 

ORIZZONTE E 

Informationen und technische Daten: 

− Aufbauleuchte 230V aus extrudiertem,  
 eloxiertem Aluminium  
− Mit integriertem elektronischen Vorschaltgerät,  
 Acrylabdeckung und Schalter 

− Lichtaustritt nach oben und unten, ideal für die 
Beleuchtung von Bücher–/ und Küchenboarden 

− Inkl. FL-Lampe T5, 4000°K mit Sockel G5 (HE) 
− Ist nicht dimmbar 

Informationen und technische Daten: 

− Rohrleuchte 230V aus extrudiertem, eloxiertem Alu-
minium 

− Mit integriertem elektronischen Vorschaltgerät, 
Schalter und Acrylabdeckung 

− Dank des minimalen Raumbedarfs ist dieses Oriz-
zonte Modell vielerorts einsetzbar. 

− Inkl. FL-Lampe T5, 4000°K mit Sockel G5 (HE) 

− Ausführung mit Bewegungsmelder erhältlich auf An-
frage! 

− Ist nicht dimmbar 

→Speziallängen erhältlich auf Anfrage! 

Artikelnummer Leistung Länge Preis   

K11320.06 6W 460mm 84.60 

K11320.13 13W 760mm 98.30 

K11320.21 21W 1060mm 114.70 

Artikelnummer Leistung L1 / L2 Preis   

K11321.08 8W 405 / 327mm 158.00 

K11321.13 13W 850 / 560mm 184.60 

K11321.21 21W 1165 / 907mm 201.00 

→Speziallängen erhältlich auf Anfrage! 
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Fluoreszenz-Systeme 

ORIZZONTE CU 

ORIZZONTE CU/U 

Informationen und technische Daten: 

− Leuchtschiene 230V aus extrudiertem, eloxiertem 
Aluminium mit integriertem elektronischen Vor-
schaltgerät und eingebautem Schalter. 

− Die verchromte Rohrstruktur hinter der Leuchte 
ermöglicht die Montage von Vorrichtungen für das 
Küchenzubehör. 

− Spezifisch zur Montage an Hängeschränke oder 
zur Beleuchtung von Arbeitsflächen entwickelt 

− Inkl. FL-Lampe T5, 4000°K mit Sockel G5 (HE) 
− Andere Lichtfarben erhältlich auf Anfrage! 
− Ist nicht dimmbar 

Informationen und technische Daten: 

− Leuchtschiene 230V aus extrudiertem, eloxiertem 
Aluminium inkl. Aufbauelement  mit integriertem 
elektronischen Vorschaltgerät und eingebautem 
Schalter. 

− Die verchromte Rohrstruktur hinter der Leuchte er-
möglicht die Montage von Vorrichtungen für das Kü-
chenzubehör. 

− Spezifisch zur Montage unter  den Hängeschränken 
und zur Beleuchtung von Arbeitsflächen entwickelt, 
verbindet dieses Modell Funktionalität und ein aktuel-
les Design zugleich. 

− Inkl. FL-Lampe T5, 4000°K mit Sockel G5 (HE) 
− Andere Lichtfarben erhältlich auf Anfrage! 
− Ist nicht dimmbar 

Artikelnummer Leistung Länge Preis   

K11322.06 6W 450mm 153.80 

K11322.08 8W 600mm 163.50 

K11322.13 13W 900mm 173.30 

K11322.21 21W 1200mm 190.80 

Artikelnummer Leistung Länge Preis   

K11323.06 6W 450mm 180.50 

K11323.08 8W 600mm 191.50 

K11323.13 13W 900mm 205.00 

K11323.21 21W 1200mm 225.70 
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Fluoreszenz-Systeme 

ORIZZONTE PO 

Informationen und technische Daten: 

− Kleiderstangenleuchte 230V mit integriertem elektronischen 
Vorschaltgerät, Plexiabdeckung und Schnurschalter 

− Inkl. FL-Lampe T5, 4000°K mit Sockel G5 (HE) 
− *Länge 580mm nur mit 2 Befestigungen 

− Auf Wunsch auch mit Bewegungsmelder erhältlich, 
 (verschiedene Wattleistungen beachten!) 

– Ist nicht dimmbar! 

 → Speziallängen erhältlich auf Anfrage! 

Artikelnummer Leistung Länge Preis   

K11324.08 8W 580mm* 138.65 

K11324.13 13W 755mm 163.50 

K11324.131 13W 770mm 163.50 

K11324.132 13W 855mm 163.50 

K11324.133 13W 880mm 163.50 

K11324.134 13W 920mm 167.80 

K11324.135 13W 955mm 173.20 

K11324.136 13W 970mm 178.70 

K11324.21 21W 1160mm 192.75 

K11324.211 21W 1170mm 192.75 

K11324.212 21W 1180mm 192.75 

K11324.213 21W 1405mm 214.50 

K11324.214 21W 1470mm 214.50 
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ORIZZONTE PO / U 

Informationen und technische Daten: 

− Kleiderstangenleuchte 230V  inkl. Aufbauelement mit inte-
griertem 

elektronischen Vorschaltgerät, Schalter und Acrylabdeckung 

− Inkl. FL-Lampe T5, 4000°K mit Sockel G5 (HE) 

− Andere Lichtfarben erhältlich auf Anfrage! 

− *Länge 580mm wird nur mit 2 Befestigungen montiert 

− Ist nicht dimmbar! 

ORIZZONTE PO / TOP 

Informationen und technische Daten: 

− Kleiderstangenleuchte 230V mit integriertem elektronischen  

Vorschaltgerät Acrylabdeckung und Schnurschalter 

− Diese Leuchte wurde speziell zur Befestigung am Schrank- 

oberteil entwickelt (Befestigung mittels Blockiersystem) 

− Inkl. FL-Lampe T5, 4000°K mit Sockel G5 (HE) 

− Andere Lichtfarben erhältlich auf Anfrage! 

− Auf Wunsch auch mit Bewegungsmelder erhältlich, 

 (verschiedene Wattleistungen beachten!) 

− *Leuchte mit Länge 580mm wird nur mit 2Befestigungen 

montiert 

− Ist nicht dimmbar! 

Artikelnummer Leistung Länge Preis   

K11325.08 8W 580mm* 138.65 

K11325.13 13W 755mm 163.50 

K11325.131 13W 770mm 163.50 

K11325.132 13W 855mm 163.50 

K11325.133 13W 880mm 163.50 

K11325.134 13W 920mm 167.80 

K11325.135 13W 955mm 173.20 

K11325.136 13W 970mm 178.70 

K11325.21 21W 1160mm 192.75 

K11325.211 21W 1170mm 192.75 

K11325.212 21W 1180mm 192.75 

K11325.213 21W 1405mm 214.50 

K11325.214 21W 1470mm 214.50 

Artikelnummer Leistung Länge Preis   

K11326.08 8W 580mm* 164.90 

K11326.13 13W 755mm 190.50 

K11326.131 13W 770mm 190.50 

K11326.132 13W 855mm 190.50 

K11326.133 13W 880mm 190.50 

K11326.134 13W 920mm 195.00 

K11326.135 13W 955mm 200.55 

K11326.136 13W 970mm 206.10 

K11326.21 21W 1160mm 220.60 

K11326.211 21W 1170mm 220.60 

K11326.212 21W 1180mm 220.60 

K11326.213 21W 1405mm 242.90 

K11326.214 21W 1470mm 242.90 
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Fluoreszenz-Systeme 

DIMMLIGHT T5 

Artikelnum-
mer 

Leis-
tung 

Länge 
Lochab-

stand 
Preis 

K11329.24 24W     582mm 444mm 85.90 

K11329.39    39W 882mm 744mm 91.80 

K11329.49 49W 1482mm 1344mm 131.70 

K11329.54   54W 1182mm 1044mm 115.50 

K11329.80    80W 1482mm 1344mm 131.70 

Artikel-
nummer 

Leistung Länge 
Lochab-

stand 
Preis 

K11331.39 39W 882mm 744mm 142.80 

K11331.49 49W 1482mm 1344mm 163.50 

K11331.54 54W 1182mm 1044mm 157.60 

K11331.80 80W 1482mm 1344mm 163.50 

Artikelnum-
mer 

Leistung Länge Lochabstand Preis   

K11331.21 21W     882mm 744mm 145.80 

K11331.28      28W 1182mm 1044mm 157.60 

K11331.35  35W 1482mm 1344mm 163.50 

dimmbar HO: 

dimmbar HE: 

Informationen und technische Daten: 

Aufbauleuchte T5 230V  50 / 60Hz: 

- Durchverdrahtet 
- Verschiebbare integrierte Steckvorrichtung 
- Schutzklasse I 
- Profil Alu silber eloxiert 
- Höhe: 48.5mm / 24mm 
 

Dimmbare Version: 

- 1-10V Schnittstelle 
- Dimmbereich 3 - 100% 

Verschiebbare Steckvorrichtung eingefahren 

nicht dimmbare Ausführung HE: 
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Fluoreszenz-Systeme 

KABEL-ZUBEHÖR 230V 50/60Hz FÜR DIMMLIGHT T5 

Informationen und technische Daten: 

– für 3-polige Leuchten 
– Stecker: Ø 22 mm,  Steckerlänge:  37 mm                                                      
– Schutzklasse IP20 
– Typen und Längen siehe Tabelle 

Artikelnummer Bezeichnung  Länge Preis   

K24142.10       Anschlussleitung, freie Enden 1000mm 17.80 

K24142.20 Anschlussleitung, freie Enden 2000mm 19.30 

K24142.50 Anschlussleitung, freie Enden 5000mm 25.90 

K24143.02 Verbindungsleitung 200mm 15.90 

K24143.03 Verbindungsleitung 300mm 16.00 

K24143.05 Verbindungsleitung 500mm 16.30 

K24143.06 Verbindungsleitung 600mm 16.50 

K42143.09 Verbindungsleitung 900mm 16.60 

K24143.10 Verbindungsleitung 1000mm 17.10 

K24143.12 Verbindungsleitung 1200mm 17.50 

3- poliges System: (nicht dimmbar) 

   Informationen und technische Daten: 

– Für 5-polige dimmbare Leuchten 
– Stecker: Ø 22 mm,  Steckerlänge: 37 mm 
– Schutzklasse IP20 
– Typen und Längen siehe Tabelle 

Artikelnummer Bezeichnung  Länge Preis   

K24140.10       Anschlussleitung, freie Enden 1000mm 21.50 

K24140.20 Anschlussleitung, freie Enden 2000mm 23.00 

K24140.50 Anschlussleitung, freie Enden 5000mm 28.90 

K24141.02 Verbindungsleitung 200mm 21.50 

K24141.03 Verbindungsleitung 300mm 21.60 

K24141.05 Verbindungsleitung 500mm 21.90 

K24141.06 Verbindungsleitung 600mm 22.10 

K42141.09 Verbindungsleitung 900mm 22.20 

K24141.10 Verbindungsleitung 1000mm 22.50 

K24141.12 Verbindungsleitung 1200mm 22.80 

5– poliges System: (für dimmbare Ausführung) 
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TEO GLASBODENLEUCHTE 

Informationen und technische Daten: 

− Lichttableau 230V mit integriertem elektronischen Vor-
schaltgerät und Schalter 

− Aluprofil eloxiert mit Abdeckungen aus gehärteten und 
Säure behandelten Gläsern und Staubschutzdichtungen, 
maximale Belastung 10kg  

− Lichtaustritt nach oben und unten 
− Ist nicht dimmbar 
− Inkl. FL-Lampe T5, 4000°K, Sockel G5 (HE) 
− Andere Lichtfarben erhältlich auf Anfrage! 
− Leuchte auch mit LED Leuchtmittel erhältlich! 

(siehe Register 1) 

Artikelnummer  
Leistung Länge Preis  

4000°K 

K11314.08AM 8W 450mm 163.35 

K11314.08AG 8W 450mm 174.25 

13W 600mm 188.75 K11314.13AM 

K11314.13AG 13W 600mm 199.65 

K11314.21AM 21W 900mm 232.30 

K11314.21AG 21W 900mm 250.50 

K11314.28AM 28W 1200mm 286.75 

K11314.28AG 28W 1200mm 308.55 
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SPIEGELLEUCHTE GL ECKIG, OHNE STECKDOSE 
Informationen und technische Daten: 

− Leuchtenbügel promatisiert, mit Fassung E27  

− Komplett montiert und auf Klemme verdrahtet 

− Plexiabdeckung weiss opal, eckig 
− Preise exkl. Leuchtmittel (siehe Register 6) 

Informationen und technische Daten: 

− Leuchtenbügel promatisiert, mit Steckdose 2xT13 
und Fassung E27 

− Komplett montiert und auf Klemme verdrahtet 

− Plexiabdeckung weiss opal, eckig  
− Preise exkl. Leuchtmittel (siehe Register 6) 

Artikelnummer Leistung Preis   Länge 

K21501 1x max. 40W  63.40 250mm 

K21502 2x max. 40W  90.30 400mm 

K21503 2x max. 40W  500mm 108.00 

K21504 3x max. 40W  600mm 114.00 

Artikelnummer Leistung Preis   Länge 

K21505 1x max. 40W  132.20 250mm 

K21506 2x max. 40W  136.00 400mm 

K21507 2x max. 40W  500mm 158.60 

K21508 3x max. 40W  600mm 193.50 

SPIEGELLEUCHTE GL ECKIG, MIT STECKDOSE 
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Fluoreszenz-Systeme 

 – Preise exkl. Leuchtmittel, MWST + VRG   Preisänderung vorbehalten    
             

FL-ARMATUREN 
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 Fluoreszenz-Systeme 

  – Preise exkl. Leuchtmittel, MWST + VRG   Preisänderung vorbehalten 

FL-ARMATUREN 


