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B. Karch AG 

 LED-Systeme 

ATLAS ROUND LED DECKENEINBAULEUCHTE RUND 

LED-Deckeneinbauleuchte in lackiertem 
Aluminiumgehäuse weiss (RAL 9010) 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Deckeneinbauleuchte 
− Spannung: 24VDC 
− Lichtfarbe: 3000°K und 4200°K 
− Ist dimmbar 
− Einbautiefe: nur 28/31mm 
− Kabellänge: 150mm mit MML-Stecker 
− Klemmbefestigung, speziell geeignet für Gips- 

und Betondecken 
− Farbe: weiss (RAL 9010) 
− Rahmen und Körper: Aluminium lackiert 
− Geringer Verbrauch 
− Hohe Lebensdauer 

Artikelnummer  
Leistung Dimensionen 

Bohrdurch-
messer 

Gewicht Preis  
3000°K Lumen 4200°K Lumen 

K11297.095WW* 372 K11297.095NW* 395 8W Ø 95 x 28 H Ø 80 0.21 kg 42.30 

K11297.140WW* 656 K11297.140NW* 695 11W Ø 140 x 28 H Ø 120  0.33 kg 49.40 

K11297.170WW* 1006 K11297.170NW* 1066 16W Ø 170 x 31 H Ø 145 0.43 kg 61.95 

K11297.200WW 1127 K11297.200NW 1195 17W Ø 200 x 31 H Ø 180  0.57 kg 73.10 

K11297.275WW 2044 K11297.275NW 2167 28W Ø 275 x 31 H Ø 250 1.00 kg 98.75 

K11297.330WW 2713 K11297.330NW 2876 36W Ø 330 x 31 H Ø 310 1.70 kg 132.45 

Ø 

H 

Mit Stern * markierte Produkte sind ab Lager verfügbar 
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B. Karch AG 

 LED-Systeme 

ATLAS SQUARE LED DECKENEINBAULEUCHTE ECKIG  

LED-Deckeneinbauleuchte in lackiertem 
Aluminiumgehäuse weiss (RAL 9010) 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Deckeneinbauleuchte 
− Spannung: 24VDC 
− Lichtfarbe: 3000°K und 4200°K 
− Ist dimmbar 
− Einbautiefe: nur 28/31mm 
− Kabellänge: 150mm mit MML-Stecker 
− Klemmbefestigung, speziell geeignet für Gips- 

und Betondecken 
− Farbe: weiss (RAL 9010) 
− Rahmen und Körper: Aluminium lackiert 
− Geringer Verbrauch 
− Hohe Lebensdauer 

Artikelnummer  
Leistung Dimensionen Bohrung Gewicht Preis  

3000°K Lumen 4200°K Lumen 

K11298.100WW* 286 K11298.100NW* 303 6W 100x100x28mm 90x90mm 0.21 kg 42.30 

K11298.150WW* 686 K11298.150NW* 727 12W 150x150x28mm 125x125mm 0.33 kg 62.90 

K11298.180WW* 1070 K11298.180NW* 1134 18W 180x180x28mm 160x160mm 0.43 kg 73.90 

K11298.250WW 2015 K11298.250NW 2136 31W 250x250x31mm 225x225mm 0.57 kg 101.90 

K11298.330WW 2969 K11298.330NW 3147 42W 330x330x31mm 305x305mm 1.00 kg 139.50 

L 

H 

Mit Stern * markierte Produkte sind ab Lager verfügbar 
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B. Karch AG 

 LED-Systeme 

SUN LED EIN- / AUFBAULEUCHTE 

3.5W LED-Einbauleuchte mit Metallgehäu-
se, Polykarbonatabdeckung und polarisier-
tem Kabel mit Miniplugstecksystem 

Miniplug Verbindungszubehör 
→ Zubehör zu LED-Leuchten finden Sie im Register 5 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Einbauleuchte 
− Leistung: 3.5W 
− Strom: 350mA 
− Lichtfarbe: 3000°K und 4000°K 
− Lichtfarbe 2700°K auf Anfrage erhältlich 
− Lichtstrom: 350 Lumen 
− Ausstrahlungswinkel 60° 
− Ist dimmbar 
− Bohrdurchmesser Holz: Ø 57 - 60mm 
− Bohrdurchmesser Metall: Ø 56mm 
− Einbautiefe: 10mm 
− Kabellänge: 150mm mit Miniplugstecker und 

1.8m Verbindungsleitung 
− Andere Farben auf Anfrage erhältlich 
− Klemmbefestigung, speziell geeignet für Gips- 

und Betondecken als Zubehör erhältlich 

Artikelnummer  
Ausführung  Preis  

3000°K 4000°K 

K11258.ESWW K11258.ESNW Edelstahl 29.50 

K11258.WSWW K11258.WSNW Weiss 29.50 

K11258.CGWW K11258.CGNW Chrom 29.50 

K11258.KB Klemmbefestigung (für Gips-/ und Betondecken) 5.85 

K11268.AB Aufbauring (Farbe angeben) 3.75 

Metallmontage Holzmontage 

Einbau 

Aufbau 
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B. Karch AG 

 LED-Systeme 

SUN QUADRO LED EIN- / AUFBAULEUCHTE 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Einbauleuchte 
− Leistung: 3.5W 
− Strom: 350mA 
− Lichtfarbe: 3000°K und 4000°K 
− Lichtfarbe 2700°K auf Anfrage erhältlich 
− Lichtstrom: 350 Lumen 
− Ausstrahlungswinkel 60° 
− Ist dimmbar 
− Bohrdurchmesser Holz: Ø 57 - 60mm 
− Bohrdurchmesser Metall: Ø 56mm 
− Einbautiefe: 10mm 
− Kabellänge: 150mm mit Miniplugstecker und 

1.8m Verbindungsleitung 
− Andere Farben auf Anfrage erhältlich 
− Klemmbefestigung, speziell geeignet für Gips- 

und Betondecken als Zubehör erhältlich 

3.5W LED-Einbauleuchte mit Metallgehäuse, 
Polykarbonatabdeckung und polarisiertem Ka-
bel mit Miniplugstecksystem. 

Metallmontage Holzmontage 

Einbau 

Aufbau 

Miniplug Verbindungszubehör 
→ Zubehör zu LED-Leuchten finden Sie im Register 5 

Artikelnummer  
Ausführung  Preis  

3000°K 4000°K 

K11257.ESWW K11257.ESNW Edelstahl 31.60 

K11257.WSWW K11257.WSNW Weiss 31.60 

K11257.CGWW K11257.CGNW Chrom 31.60 

K11258.KB Klemmbefestigung (für Gips-/ und Betondecken) 5.85 

K11267.AB Aufbauring (Farbe angeben) 3.75 
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B. Karch AG 

 LED-Systeme 

MAXI SUN LED EINBAULEUCHTE 

Holzmontage Metallmontage 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Einbauleuchte 
− Leistung: 4.5W 
− Strom: 350mA 
− Lichtfarbe: 3000°K und 4000°K 
− Lichtfarbe 2700°K auf Anfrage erhältlich 
− Lichtstrom: 450 Lumen 
− Ausstrahlungswinkel 60° 
− Ist dimmbar 
− Bohrdurchmesser Holz: Ø 66 - 69mm 
− Bohrdurchmesser Metall: Ø 65mm 
− Einbautiefe: 10mm 
− Kabellänge: 150mm mit Miniplugstecker und 

1.8m Verbindungsleitung 

− Andere Farben auf Anfrage erhältlich 

− Klemmbefestigung, speziell geeignet für Gips- 
und Betondecken als Zubehör erhältlich 

Miniplug Verbindungszubehör 

→ Zubehör zu LED-Leuchten finden Sie im Regis-

4.5W LED-Einbauleuchte mit Metallgehäuse, 
Polykarbonatabdeckung und polarisiertem 
Kabel mit Miniplugstecksystem. 

Artikelnummer  
Ausführung  Preis  

3000°K 4000°K 

K11263.ESWW K11263.ESNW Edelstahl 38.60 

K11263.WSWW K11263.WSNW Weiss 38.60 

K11263.CGWW K11263.CGNW Chrom 38.60 

K11263.KB 
Klemmbefestigung 

(für Gips- / Betondecken) 
7.50 
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B. Karch AG 

 

SUN KELVIN-CHANGE LED EINBAULEUCHTE 

LED-Systeme 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Einbauleuchte 
− Leistung: 3.2W 
− Spannung: 24 VDC 
− Lichtfarbe: Zwischen 2700°K und 6000°K stufenlos einstellbar 
− Lichtstrom: 350 Lumen 
− Ausstrahlungswinkel 60° 
− Dimmbar mit Funkfernbedienung K12288.KC 
− Bohrdurchmesser Holz: Ø 57 - 60mm 
− Bohrdurchmesser Metall: Ø 56mm 
− Einbautiefe: 10mm 
− Kabellänge: 2m mit Kelvin-Change Stecksystem 
− Klemmbefestigung für Gips-/ und Betondecken erhältlich 

Artikelnummer Ausführung Preis 

K11258.ESKC Edelstahl 34.90 

K11258.WSKC  Weiss 34.90 

K11258.CGKC  Chrom 34.90 

K11258.KB 
Klemmbefestigung 
(für Gips- / Betondecken) 

5.85 

Ⓑ Montage - Metall 

Ⓐ Montage - Holz 

Ⓐ 

Ⓑ 

Kelvin Change Verbindungszubehör 

Zubehör zu LED-Leuchten finden Sie im 

Register 5 
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B. Karch AG 

 

FLAT LIGHT EINBAULEUCHTE 

LED-Systeme 

Informationen und technische Daten: 

− Leuchtquelle: High Power LED–Chip COB 230V 
− Mit Klemmbefestigung für Holzmontage 
− Geeignet zum Einbau in 16/19mm Korpusmaterial 
− Anschlussleitung L=2m mit Stecksystem Round für  

Ø 8mm Bohrung 
− Ist nicht dimmbar (dimmbare Ausführung 500mA auf Anfrage) 
− Lichtfarbe: 3500°K, 4000°K, 6400°K  
− Spannung: 230 V 
− Lichtstrom: 160 Lumen (2.6W); 240 Lumen (3.8W) 

*= Farbcode (siehe Farbcodetabelle) 

Artikelnummer 
Licht-
farbe 

Boh-
rung 

Preis Leistung 

K11256.*WW 3000°K Ø 58mm 48.95 2.6 Watt 

4000°K Ø 58mm 48.95 K11256.*NW 2.6 Watt 

K11256.*KW 6400°K Ø 58mm 48.95 2.6 Watt 

K11255.*WW 3000°K Ø 78mm 58.75 3.8 Watt 

K11255.*NW 4000°K Ø 78mm 58.75 3.8 Watt 

K11255.*KW 6400°K Ø 78mm 58.75 3.8 Watt 

* Farbcodetabelle: WS= weiss SZ= schwarz NM= nickel-matt 
 CG= chrom-glanz GO= gold AL= aluminium 
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B. Karch AG 

 LED-Systeme 

* Farbcodetabelle: WS= weiss NM= nickel-matt 

 CG= chrom-glanz AL= aluminium  

Artikelnummer Leistung Preis Lichtfarbe Bohrung 

K11252.*WW 3500°K 1.8 Watt 46.90 Ø 58mm 

K11252.*NW 4000°K 1.8 Watt 46.90 Ø 58mm 

K11252.*KW  6400°K 1.8 Watt 46.90 Ø 58mm 

K11251.*WW 3.2 Watt 56.90 3500°K Ø 78mm 

K11251.*NW 3.2 Watt 56.90 4000°K Ø 78mm 

K11251.*KW  3.2 Watt 56.90 6400°K Ø 78mm 

LUMI EINBAULEUCHTE 

Informationen und technische Daten: 
− Mit Klemmbefestigung für Holzmontage 
− Geeignet zum Einbau in 16/19mm Korpusmaterial 
− Anschlussleitung L=2m mit Stecksystem Round für  

Ø 8mm Bohrung 
− Ist nicht dimmbar 
− Lichtfarbe: 3500°K, 4000°K, 6400°K  
− Leistung: : Ø 58mm 1.8 Watt, Ø 78mm 3.2 Watt 
− Spannung: 230 V 
− Lichtstrom: 100 Lumen (1.8W); 190 Lumen (3.2W) 

Ø 58/78 

Ø 69.5/89.5 

*= Farbcode (siehe Farbcodetabelle) 
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B. Karch AG 

 

ELFO I EINBAULEUCHTE 

LED-Systeme 

* Farbcodetabelle: WS= weiss SZ= schwarz GO= gold 

 CG= chrom-glanz AL= aluminium NM= nickel-matt 

Informationen und technische Daten: 

− Aufbauleuchte 230V 
− Sockel GX53 
− Anschlussleitung L=2m mit Stecksystem Round für 

Ø 8mm Bohrung 
− Schutzklasse II 
− Benötigt kein Betriebsgerät 
− Ist nicht dimmbar 
− Preise exkl. Leuchtmittel (Leuchtmittel siehe Register 6) 

ELFO III AUFBAULEUCHTE 

Artikelnummer Preis 

K11302.* 9.50 

Informationen und technische Daten: 

− Halbeinbauleuchte 230V 
− Sockel GX53 
− Anschlussleitung L=2m mit Stecksystem Round für Ø 

8mm Bohrung 
− Inkl. Klemmbefestigung, Schutzklasse II 
− Benötigt kein Betriebsgerät 

− Ist nicht dimmbar 

− Preise exkl. Leuchtmittel (Leuchtmittel siehe Register 6) 

ELFO II HALBEINBAULEUCHTE 

Artikelnummer 
Preis 

mit Klemmfeder mit Spannfeder 

K11305.* K11305.K* 9.00 

Informationen und technische Daten: 

− Einbauleuchte bündig 230V 

− Sockel GX53 

− Anschlussleitung L=2m mit Stecksystem Round für 
Ø 8mm Bohrung 

− Inkl. Klemmbefestigung, Schutzklasse II 

− Benötigt kein Betriebsgerät 

− Ist nicht dimmbar 

− Preise exkl. Leuchtmittel (Leuchtmittel siehe Register 6) 

Artikelnummer 
Preis 

mit Klemmfeder mit Spannfeder 

K11304.* K11304.K* 9.00 

*= Farbcode (siehe Farbtabelle) 
Preise exkl. Leuchtmittel! 

*= Farbcode (siehe Farbtabelle) 
Preise exkl. Leuchtmittel! 

*= Farbcode (siehe Farbtabelle) 
Preise exkl. Leuchtmittel! 
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B. Karch AG 

 

ELFO MIT BLENDSCHUTZ 

LED-Systeme 

* Farbcodetabelle: WS= weiss SZ= schwarz GO= gold 

 CG= chrom-glanz AL= aluminium NM= nickel-matt 

Artikelnummer 
Preis 

mit Klemmfeder mit Spannfeder 

K11301.* K11301.K* 9.00. 

Informationen und technische Daten: 

− Einbauleuchte 230V mit Blendschutz 

− Sockel GX53 

− Anschlussleitung L=2m mit Stecksystem Round für  
Ø 8mm Bohrung 

− Inkl. Klemmbefestigung, Schutzklasse II 

− Benötigt kein Betriebsgerät 

− Ist nicht dimmbar 

− Preise exkl. Leuchtmittel (Leuchtmittel siehe Register 6) 

ELFO LYRA C Informationen und technische Daten: 

− Einbauleuchte 230V 

− Sockel GX53 

− Anschlussleitung L=2m mit Stecksystem Round für  
Ø 8mm Bohrung 

− Inkl. Klemmbefestigung, Schutzklasse II 

− Benötigt kein Betriebsgerät 

− Ist nicht dimmbar 

− Preise exkl. Leuchtmittel (Leuchtmittel siehe Register 6) 

Artikelnummer 
Preis    

mit Klemmfeder mit Spannfeder 

K11303.* K11303.K* 12.80 

Informationen und technische Daten: 

− Anbauleuchte 2.7W 230V / 50/60Hz 

− Gehäuse aus Edelstahl oder Aluminium 

− Bestückbar mit allen Leuchtmittel mit GX53-Sockel. Z.B. 

Light Disc Flächen LED opal 4W / 230V 

– Ist nicht dimmbar 

− Inkl. 2m Leitung mit Mini-Stecker 

− Leuchte benötigt kein Betriebsgerät! 

−Preise exkl. Leuchtmittel (Leuchtmittel siehe Register 6) 

Artikelnummer 
Leistung Preis 

Edelstahl Aluminium 

K11332.ES K11332.AL 2.7 W 36.50 

DREIECKANBAULEUCHTE ELFO 
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B. Karch AG 

 

 

LED-Systeme 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Deckeneinbauleuchte schwenkbar 
− Konstantstrom: 200mA/36V 
− Lichtfarbe: 2700°/3000°/4000°K 
− Ist dimmbar mit Phasenabschnitt, oder DALI 
− Einbautiefe: nur 28/31mm 
− Abstrahlungswinkel 36° auf Anfrage 60° 
− Kabellänge: 150mm mit MML-Stecker 
− Klemmbefestigung, speziell geeignet für Gips- und 

Betondecken 
− Farbe: weiss, schwarz, alufarbig 
− Rahmen und Körper: Aluminium lackiert 
− Hohe Lebensdauer  60000h bei 85% Lichtstrom  
− Leuchtenpreis inkl. Driver (siehe Register 4) 
− IP65 

Artikelnummer  Leis-
tung 

Masse 
Boh-
rung 

Preis  
2700°K Lumen 3000°K Lumen 4000°K Lumen 

K11296.27WS 660 K11296.30WS 700 K11296.40WS 800 10W Ø 100 x 26.6 H Ø 80-86 76.90 

K11296.27SZ 660 K11296.30SZ 700 K11296.40SZ 800 10W Ø 100 x 26.6H Ø 80-86 76.90 

K11296.27AL 660 K11296.30AL 700 K11296.40AL 800 10W Ø 100 x 26.6 H Ø 80-86 76.90 

ARTOS LED DECKENEINBAULEUCHTE RUND 

Wichtig!: Leuchte wird direkt inkl. Driver geliefert (dimmbar mit Phasenabschnitt) 

2 Jahre 
Garantie 
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B. Karch AG 

 

 

LED-Systeme 

ASTRA LED DECKENEINBAULEUCHTE RUND 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Deckeneinbauleuchte schwenkbar 
− Konstantstrom: 185mA/36V 
− Lichtfarbe: 2700°/3000°/4000°K 
− Ist dimmbar mit Phasenabschnitt (DALI auf Anfra-

ge) 
− Einbautiefe: nur 30mm 
− Abstrahlungswinkel 36° auf Anfrage 60° 
− Kabellänge: 150mm mit MML-Stecker 
− Klemmbefestigung, speziell geeignet für Gips- und 

Betondecken 
− Farbe: weiss, schwarz, Alu gebürstet (Edelstahl) 
− Rahmen und Körper: Aluminium lackiert 
− Hohe Lebensdauer  40000h bei 70% Lichtstrom  
− IP65 Geschützt gegen Strahlwasser aus allen Richtun-

gen)  

− Leuchtenpreis inkl. Driver (siehe Register 4) 

Artikelnummer  
Leistung Masse 

Boh-
rung 

Preis  
2700°K Lumen 3000°K Lumen 4000°K Lumen 

K11299.27WS 700 K11299.30WS 750 K11299.40WS 800 8W Ø 80 x 30 H Ø 68 64.90 

K11299.27SZ 700 K11299.30SZ 750 K11299.40SZ 800 8W Ø 80 x 30 H Ø 68 64.90 

K11299.27.ES 700 K11299.30ES 750 K11299.40ES 800 8W Ø 80 x 30 H Ø 68 64.90 

Wichtig!: Leuchte wird direkt inkl. Driver geliefert (dimmbar mit Phasenabschnitt) 

2 Jahre 
Garantie 
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B. Karch AG 

 

ALUMAX EINBAULEUCHTE 

LED-Systeme 

Informationen und technische Daten: 

Durch ihre geringe Einbautiefe von nur 13mm eignet 
sich die superflache LED-Leuchte hervorragend für den 
Einbau in Küchen, in Regalen oder Vitrinen etc. 
 
− Nachhaltig und Energiesparend  
 → integriertes elektronisches Betriebsgerät 

− Wirtschaftlich: Amortisation in unter 1.5 Jahren 
− Auftragende Höhe: 10mm 
− Anschlussleitung 1m mit Ministecksystem Tyco 
− Mit eloxiertem Aluminium oder weissem Gehäuse 
− Inkl. Klemmbefestigung 
− Geeignet zum Einbau in 16/19mm Korpusmaterial 
− Lichtfarbe: 3000°K oder 4000°K  
− Spannung: 220 - 240V 
− Lichtstrom: 330 Lumen 
− Ist nicht dimmbar 
− Einbaumass: Ø 68mm; H 13mm 

Artikelnummer Farbe 
Leis-
tung 

Licht-
farbe 

Preis 

K11259.ALWW aluminium 6.5 W 3000°K 73.90 

K11259.WSWW weiss 6.5 W 3000°K 73.90 

K11259.ALNW aluminium 6.5 W 4000°K 73.90 

K11259.WSNW weiss 6.5 W 4000°K 73.90 

Ersatz für 20W Niedervolthalogeneinbauspots 
 
→ Hoher Lichtstrom dank leistungsstarken 
 LED-Platinen. 
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B. Karch AG 

 LED-Systeme 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Einbauleuchte 

− Durchmesser Bohrung: 75.5mm  

− Durchmesser Leuchte: 99mm 

− 5 x 1 Watt (W), Austausch für 30 Watt (W) Halo-

gen 

− Ausstrahlungswinkel 40° 

− Strom: 350mA 

− Ist dimmbar 

− Lichtstrom: 450 Lumen 

− Lichtfarbe: 4200°K 

− Kabellänge: 300mm mit AMP-Stecker 

− Mittlere Lebensdauer von 20 000h 
Art. Nr. Ausführung  Preis  

K11262.5 
Aluminium 

(inkl. Klemmbefestigung) 
107.40 

Art. Nr. Ausführung  Preis  

K11262.7 
Aluminium 

(inkl. Klemmbefestigung) 
134.30 

BAT 5 EINBAULEUCHTE 

BAT 7 EINBAULEUCHTE 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Einbauleuchte 

− Durchmesser Bohrung: 100mm  

− Durchmesser Leuchte: 122mm 

− 7 x 1 Watt (W), Austausch für 40 Watt (W) Halo-

gen 

− Ausstrahlungswinkel 40° 

− Strom: 350mA 

− Ist dimmbar 

− Lichtstrom: 600 Lumen 

− Lichtfarbe: 4200°K 

− Kabellänge: 300mm mit AMP-Stecker 

− Verbindungsstecker 

− Mittlere Lebensdauer von 20 000h 

AMP Verbindungszubehör 

Zubehör zu LED-Leuchten finden Sie im Register 5 
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B. Karch AG 

 LED-Systeme 

ZIK LED EINBAU- UND HALBEINBAULEUCHTE 

Informationen und technische Daten 

− 1Watt Power-LED 
− Strom: 350mA 
− Lichtfarbe: 3000°K und 6400°K 
− Ausstrahlungswinkel 40° 
− Lichtstrom: 90 Lumen 
− Ist dimmbar 
− Kabellänge: 2m mit AMP-Stecker 
− Ideal geeignet für den Einsatz in Nischen 

Einbau-/ und Halbeinbauleuchten mit 1 Watt Power-LED und Streuscheibe aus Kunststoff 

Einbauleuchte 

Artikelnummer  Ausfüh-
rung 

Preis 
rund quadratisch 

K11206.AL* K11208.AL* aluminium 42.90 

K11206.WS* K11208.WS* weiss 42.90 

K11206.SZ* K11208.SZ* schwarz 42.90 

K11206.GO* K11208.GO* gold 42.90 

K11206.CG* K11208.CG* chrom 42.90 

Halbeinbauleuchte 

Artikelnummer  Ausfüh-
rung 

Preis 
rund quadratisch 

K11207.AL* K11209.AL* aluminium 45.50 

K11207.WS* K11209.WS* weiss 45.50 

K11207.SZ* K11209.SZ* schwarz 45.50 

K11207.GO* K11209.GO* gold 45.50 

K11207.CG* K11209.CG* chrom 45.50 

* = Lichtfarbe WW für warmweiss (3000°K) und KW für kaltweiss (6400°K) (z.B. K11206.ALWW) 

AMP Verbindungszubehör 

Zubehör zu LED-Leuchten finden Sie im Register 5 
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B. Karch AG 

 LED-Systeme 

ZIK LED EINBAULEUCHTE BEWEGLICH 

Informationen und technische Daten: 

− Schwenkbare Einbauleuchte 
− 1Watt Power-LED 
− Strom: 350mA 
− Lichtfarbe: 3000°K und 6400°K 
− Ausstrahlungswinkel 40° 
− Lichtstrom: 90 Lumen 
− Ist dimmbar 
− Kabellänge: 2m mit AMP-Stecker (andere 

Stecker erhältlich auf Anfrage) 

− Ideal geeignet für den Einsatz in Nischen 

Bewegliche Einbauleuchte mit 1 Watt Power-LED und 
Streuscheibe aus Kunststoff 

Ausführung Watt Preis  
Artikelnummer   

3000°K 6400°K 

K11210.ALWW K11210.ALKW Aluminium 1W 46.80 

AMP Verbindungszubehör 

Zubehör zu LED-Leuchten finden Sie im Register 5 
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B. Karch AG 

 LED-Systeme 

Informationen und technische Daten: 

− Erhältlich in warmweiss (3000°K) und kaltweiss 
(6000°K) 

− Leistung: 1 Watt Power-LED 
− Strom: 350mA 
− Lichtstrom: 70 Lumen (3000°K); 

90 Lumen (6000°K) 
− Ausstrahlungswinkel: 120° 
− Ist dimmbar 
− Ausführung: Leuchtengehäuse aus Kunststoff 
− Farbe: weiss und silber 
− Inkl. 250mm Leitung mit AMP-Stecker 
− Preis exkl. Betriebsgerät (siehe Register 4) 

OPTOSPOT I 

Artikelnummer 
Farbe Preis 

3000°K 6000°K 

K11234.WWWS K11234.KWWS weiss 31.30 

 K11234.KWCG chrom 31.30 

Artikelnummer 
Leistung Preis 

3000°K Farbe 

K11236.WWWS weiss 1 Watt 38.90 

Informationen und technische Daten: 

− Erhältlich in warmweiss (3000°K) und kaltweiss 
(6000°K) 

− Leistung: 3 x 1 Watt Power-LED 
− Strom: 350mA 
− Lichtstrom: 210 Lumen (3000°K); 

300 Lumen (6000°K) 
− Ausstrahlungswinkel: 45° 
− Ist dimmbar 
− Ausführung: Leuchtengehäuse aus Kunststoff 
− In weiss und silber lieferbar! 
− Inkl. 250mm Leitung mit AMP-Stecker 
− Preis exkl. Betriebsgerät (siehe Register 4) 

Artikelnummer  
Lichtfarbe Preis 

weiss 

K11237.WWWS 3000°K 52.50 

K11237.KWWS 6000°K 52.50 

Informationen und technische Daten: 

− Erhältlich in warmweiss (3000°K) 
− Leistung: 1 Watt Power-LED 
− Strom: 350mA 
− Lichtstrom: 70 Lumen (3000°K);  
− Ausstrahlungswinkel: 30° 
− Ist dimmbar 
− Ausführung: Leuchtengehäuse aus Kunststoff 
− Inkl. 250mm Leitung mit AMP-Stecker 
− Preis exkl. Betriebsgerät (siehe Register 4) 

OPTOSPOT II 

OPTOSPOT III 

AMP Verbindungszubehör 

Zubehör zu LED-Leuchten finden Sie im Regis-



 

Update: 01.2019 Register 1 / Seite 18 

B. Karch AG 

 

 

LED-Systeme 

STELLINA NEW FLEXIBLE POWERLED ROHRLEUCHTE 

Das praktische Verankerungssystem ermöglicht eine individuelle Montage der Stellina New genau an Ihre Be-
dürfnisse und Gegebenheiten angepasst 

Informationen und technische Daten: 

− Leistung: 1 Watt Power-LED 
− Lichtstrom: 350 Lumen 
− Streulinse klar 
− Ausstrahlungswinkel: 90° 
− Befestigung: aus Aluminium mit 700mm flexiblem Hals 
− Anschlussleitung: 2100 mm 
− Spannung: 230V mit mitgeliefertem Steckertrafo  

– Tischplatte – Schraubklemme 

– Wandbefestigung 

* Farbcode-Tabelle: SZ= schwarz AL= aluminium 

Artikelnummer Ausführung Preis 

K11239.* LED-Leuchte 156.75 

K11239.TP* Tischplatte 48.80 

K11239.WB* Wandbefestigung 21.40 

K11239.SK*  Schraubklemme 47.50 
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LED DECO 130 AUFBAULEUCHTE 

LED-Systeme 

3.5 W LED SUN Aufbauleuchte mit Metallgehäuse, Polykar-
bonatabdeckung und polarisiertem Kabel mit Miniplugsteck-
system 

Artikelnummer  
Ausführung  Preis  

3000°K 4000°K 

K11258.130ESWW K11258.130ESNW Edelstahl 38.60 

Informationen und technische Daten: 

− LED SUN Aufbauleuchte im Deco 130 Dreieck 
− Leistung: 3.5W 
− Strom: 350mA 
− Lichtfarbe: 3000°K und 4000°K 
− Lichtstrom: 350 Lumen 
− Ausstrahlungswinkel 60° 
− Ist dimmbar 
− Kabellänge: 150mm mit Miniplug Verbindungsstecker, inkl. 

1.8m Verbindungsleitung 
− Ausführung mit Schalter nur im Dreierset lieferbar! 

Miniplug Verbindungszubehör 

→ Zubehör zu LED-Leuchten finden Sie im Register 5 
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LED-Systeme 

LED DECO CORNER AUFBAULEUCHTE 

3.5 W LED SUN Aufbauleuchte mit Metallgehäuse, Po-
lykarbonatabdeckung und polarisiertem Kabel mit Mi-
niplugstecksystem. 

Informationen und technische Daten: 

− LED SUN Aufbauleuchte im Deco Corner Dreieck 

− Leistung: 3.5W 

− Strom: 350mA 

− Lichtfarbe: 3000°K und 4000°K 

− Lichtstrom: 350 Lumen 

− Ausstrahlungswinkel 60° 

− Ist dimmbar 
− Kabellänge: 150mm mit Miniplugverbindungsstecker, 

inkl. 1.8m Verbindungsleitung 

− Ausführung mit Schalter nur im Dreierset lieferbar! 

Artikelnummer  
Ausführung  Preis  

3000°K 4000°K 

K11248.140ESWW K11248.140ESNW Edelstahl 39.60 

Miniplug Verbindungszubehör 

→ Zubehör zu LED-Leuchten finden Sie im Register 5 
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LED-Systeme 

LED-AUFBAULEUCHTE TEOclip 

Artikelnummer 
Länge Watt Preis   

3000°K 4000°K 

K22095.*WW0260 K22095.*NW0260 260mm 1.20W 31.20 

K22095.*WW0410 K22095.*NW0410 410mm 1.80W 35.25 

K22095.*WW0560 K22095.*NW0560 560mm 3.00W 41.60 

K22095.*WW0860 K22095.*NW0860 860mm 4.80W 52.30 

K22095.*WW1160 K22095.*NW1160 1160mm 6.60W 63.70 

11.4W / m LED-Aufbauleuchte mit polari-

Informationen und technische Daten: 

− LED-Aufbauleuchte 

− Leistung: 11.4W pro Meter 

− Spannung: 24V (DC) 

− Ausstrahlungswinkel 120° 

− Lichtfarbe: 3000°K und 4000°K  

− Lichtstrom: 960 Lumen/m (3000°K); 

980 Lumen/m (4000°K) 

− Ist dimmbar 

− Kabellänge: 2m polarisiert mit Ministecker MML 

− Exkl. Betriebsgerät 24V DC (siehe Register 4) 
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CLIP LED 

LED-Systeme 

Informationen und technische Daten: 

− LED Clip Leuchte 
− Leistung: 0.25W 
− Spannung: 12V 
− Strom: 20mA 
− Lichtfarbe: In weiss und blau erhältlich 
− Lichtstrom: 50 Lumen 
− Ist dimmbar 
− Inkl. 1m Anschlussleitung mit AMP-Stecker 
− Erhältlich in Aluminium und Chrom 
− Zum aufstecken auf Glasböden mit  

4-10mm Materialstärke 

Clipleuchte mit zwei integrierten LEDs zum 
aufstecken auf Glasböden 

Artikelnummer  
Lichtfarbe Preis 

Aluminium Chrom-Glanz 

K112001.ALWS K112001.CGWS weiss 13.20 

K112001.ALBL K112001.CGBL blau 13.20 
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LED GLASBOARD 

LED-Systeme 

Informationen und technische Daten: 

− LED Glasboard mit integriertem LED-Band 

− Spannung: 230V mit Steckertrafo 

− Inkl. satinierter Glasplatte 

− 2m Anschlussleitung mit AMP-Stecker 

− Betriebsgerät (Steckertrafo) ist im Preis inklusive 

− Betriebsgerät wird extern angeschlossen 

− Inkl. Wippenschalter 

Artikel-
nummer 

Länge Preis   Anzahl LED‘s 

K11244.45 450mm 176.30 13 

600mm 198.40 K11244.60 18 

K11244.90 900mm 242.60 27 

Auch mit RGB oder Kelvin Change LED-Band erhältlich! 
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MONO TEO LED GLASBOARD 

LED-Systeme 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Board ohne Glasplatte 
− Ist bestückbar mit sämtlichen LED-Bändern 
− Auf Wunsch auch dimmbar 
− Erhältlich mit oder ohne Schalter 
− Kabellänge und Stecksystem wählbar 
− Speziallängen bis zu vier Meter möglich!  
− Materialstärke der Glasplatte: 7.2 - 8.2mm 
− Preise exkl. Betriebsgerät und exkl. LED-Band 
 (Betriebsgeräte siehe Register 4) 
 (LED-Bänder siehe Register 1) 

LED-Board ohne Glasplatte 
Geeignet für Spezialanfertigungen 

Artikelnummer Ausführung Länge Preis 

K11243.S*  
Aluprofil -  

mit Schalter 
1000mm 204.20 

K11243.*  
Aluprofil -  

ohne Schalter 
1000mm 204.20 

* = Boardlänge in mm (z.B. K11243.0600 für Länge 600mm) 

Auch mit RGB oder Kelvin Change LED-Band erhältlich! 

Ministecksystem MML 

→ Zubehör zu LED-Leuchten finden Sie im Register 5 
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LED-Systeme 

TEO SLIM LED GLASBOARD 

Artikelnummer 
Länge Watt Preis 

3000°K 4000°K 

K11238.WW0450 K11238.NW0450 450mm 9.7W 161.40 

K11238.WW0600 K11238.NW0600 600mm 13.1W 183.80 

K11238.WW0900 K11238.NW0900 900mm 19.95W 252.85 

K11238.WW1200 K11238.NW1200 1200mm 26.8W 309.60 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Glasboard 

− Leistung: 11.4W pro Meter 

− Spannung: 230V (AC) 

− Max. Belastung 10 Kg 

− Lichtfarbe: 3000°K und 4000°K 

− Lichtstrom: 108-118 lm/W 

− Kabellänge: 1m mit Eurostecker 

11.4W / m LED-Glasboard mit Schalter 
und Anschlussleitung 230V 
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LED-Systeme 

 TEO LED GLASBODENLEUCHTE 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Glasregalleuchte inkl. Glas 
− Spannung: 230V 
− Lichtfarbe: 4200°K 
− Auf Wunsch auch dimmbar 
− Mit integriertem Schalter 
− Betriebsgerät integriert 
− Anschlusskabel 230V L=1.8m 
− Mit Befestigungsclips 
− Ausführungen mit anderen LED-Bändern auf Anfrage 

möglich 

Glasregalleuchte mit LED und vergütetem Glas 

Auch mit RGB oder Kelvin Change LED-Band erhältlich! 

Artikelnummer Länge Watt Preis 

K11245.600 600mm 7.2W 189.40 

K11245.900 900mm 11.52W 234.30 

K11245.1200 1200mm 15.84W 286.45 
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 LED-Systeme 

ATRIA AUFBAULEUCHTE DIMMBAR (T2 Leuchtenersatz) 

230V LED-Aluminiumleuchte mit COB LED 
und integriertem Betriebsgerät. Nur 17mm 
Aufbaumass 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Aufbauleuchte 
− Leistung: 7.5W, 9.5W, 14.5W, 16W 
− Spannung: 230V 
− Lichtfarbe: 3000°K und 4000°K 
− Lichtstrom: 1050 Lumen/m 
− Ausstrahlungswinkel 70° 
− dimmbar (Phasenan-/abschnitt/TRIAC) 
− Integrierter LED-Treiber 
− Mit Stecksystem Round für  

Ø 8mm Bohrung 
− Schraubbefestigung 
− Lichtbandmontage mit Direktverbinder möglich 
− Schutzklasse II 
− Schaltermodul erhältlich 

Artikelnummer  
Länge Watt Preis  

3000°K 4000°K 

K22091.WW0422 K22091.NW0422 422mm 7.5W 85.70 

K22091.WW0523 K22091.NW0523 523mm 9.5W 90.00 

K22091.WW0827 K22091.NW0827 827mm 14.2W 95.50 

K22091.WW0927 K22091.NW0927 927mm 16W 114.30 

K22091.AS Schaltermodul 17.15 

K22091.VB 2.80 
Direktverbinder für 
Lichtbandmontage 
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LED-Systeme 

ATRIA EINBAULEUCHTE DIMMBAR (T2 Leuchtenersatz) 

230V LED-Aluminiumleuchte mit COB LED 
und integriertem Betriebsgerät. Eingebaut 
nur 3,3mm sichtbar 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Einbauleuchte 
− Leistung: 6W, 7.5W, 9.5W, 14.5W, 16W 
− Spannung: 230V 
− Lichtfarbe: 3000°K und 4000°K 
− Lichtstrom: 1050 Lumen/m 
− Ausstrahlungswinkel 65° 
− Dimmbar (Phasenan-/abschnitt/TRIAC) 
− Frässmass: jeweils 7mm kürzer wie Leuchte 
− Ausführung: Aluminiumprofil 
− Einbautiefe: 16mm 
− Mit Stecksystem Round für  

Ø 8mm Bohrung 
− Inkl. Klemmbefestigung 
− Schutzklasse II, Schutzart IP44 

Artikelnummer  
Länge Frässmass Preis  Watt 

3000°K 4000°K 

K22092.WW0334 K22092.NW0334 334mm 327mm 88.20 6W 

K22092.WW0434 K22092.NW0434 434mm 427mm 90.60 7.5W 

K22092.WW0535 K22092.NW0535 535mm 528mm 95.50 9.5W 

K22092.WW0839 K22092.NW0839 839mm 832mm 112.65 14.5W 

K22092.WW0939 K22092.NW0939 939mm 932mm 117.55 16W 
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 LED-Systeme 

BETRIA AUFBAULEUCHTE 

230V LED-Kunststoffleuchte mit COB LED 
und integriertem Betriebsgerät.  

Informationen und technische Daten: 

− LED-Aufbauleuchte 
− Spannung: 230V 
− Lichtfarbe: 3000°K und 4000°K 
− Lichtstrom: 1050 Lumen/m 
− Ausstrahlungswinkel 70° 
− Nicht dimmbar 
− Ausführung: Kunststoffgehäuse 
− Mit Stecksystem Round für  

Ø 8mm Bohrung 
− Lichtbandmontage mit Direktverbinder möglich 
− Schutzklasse II 
− Metallclip für horizonta-

le Montage inbegriffen 
− Clip für vertikale Monta-

ge separat erthältlich  

 

 

Artikelnummer  
Länge Watt Preis  

3000°K 4000°K 

K11318.WW0197 K11318.NW0197 197mm 3W 22.85 

K11318.WW0285 K11318.NW0285 285mm 4W 23.60 

K11318.WW0513 K11318.NW0513 513mm 7W 30.00 

K11318.WW0546 K11318.NW0546 546mm 9W 36.70 

K11318.WW0846 K11318.NW0846 846mm 13W 42.85 

K11318.WW0980 K11318.NW0980 980mm 15W 46.40 

K11318.WW1146 K11318.NW1146 1146mm 18W 50.00 

K11318.WW1230 K11318.NW1230 1230mm 20W 55.70 

K11318.WW1446 K11318.NW1446 1446mm 22W 60.00 

K11318.VB 
Direktverbinder für 
Lichtbandmontage 

5.70 

K11318.40 Befestigungsclip vertikal 0.80 
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 LED-Systeme 

 NEW FML LED – FLACHMÖBELLEUCHTE 

Lichtbandmontage 

FML-Steckdosen 

Artikelnummer   Länge Preis  

K21226.LED 583mm 69.30 

K21227.LED 883mm 80.80 

K21228.LED 1183mm 110.90 

K21229.LED 1483mm 120.00 

Informationen und technische Daten: 

− Flachaufbauleuchte 230V (LED) weiss  
 (andere Gehäusefarben erhältlich auf Anfrage) 
− Integriertes elektronisches Vorschaltgerät 
− Mit Schalter + Prismenabdeckung 
− Adaptierbar für Lichtbandmontage (max. 10) 
− Anbaumasse: B 93mm; H 24mm 
− Erhältlich in vier verschiedenen Längen! 
− Preise exkl. Leuchtmittel 
− LED-Leuchtmittel siehe Register 6 

Art. Nr.   Länge Preis  

K24105 2m 10.15 

K24131 3m 11.15 

K24105.OS 2m (ohne Stecker) 7.15 

K24131.OS 3m (ohne Stecker) 8.15 

− Anschlussleitungen

(für Anschluss rechts) 

− Steckerteil ST18-3 weiss  

 inkl. Zugentlastung 

− Buchsenteil ST18-3 

weiss inkl. Zugentlastung 

− Verbindungsleitungen 

(Speziallängen auf Anfrage) 

Art. Nr.   Preis  

K14202 4.60 

Art. Nr.   Preis  

K14203 5.30 

Art. Nr.   Länge Preis  

K24109.03 0.3m 10.10 

K24109.05 0.5m 10.50 

K24109.10 1m 11.15 

(für Anschluss links) 

(für Anschluss rechts) 

Art. Nr.   Preis  

K14204 (rechts) 0.75 

K14205 (links) 0.75 

Art. Nr.   Preis  

K14206 4.45 

– Blindabdeckung weiss zu: 

– Kupplung  

 für Lichtbandmontage weiss 

Steckerteil: 
Buchsenteil: 

(bei Lichtbandmontage zwingend) 

– Steckdose 2 x T13 weiss 

Art. Nr.   Preis  

K15101 83.85 

FML-ZUBEHÖR 
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LED-Systeme 

MINI INTESA LED MIT SCHALTER UND ACRYLABDECKUNG 

Informationen und technische Daten: 

− Aufbauleuchte 230V mit integriertem elektroni-
schen Vorschaltgerät, Schalter und gerillter Ac-

rylabdeckung. 

− Bis zu 10 Leuchten adaptierbar. Lichtbandadapter 

jeweils inkl. im Lieferumfang 

− Dank des minimalen Raumbedarfs und der niedri-
gen Betriebstemperatur kann MINI INTESA in je-

dem Ambiente eingesetzt werden. 

− Inkl. Zuleitung 2m mit Eurostecker, Adapter für 

Lichtbandmontage und Befestigungsmaterial. 

− Lichtbandmontage auch in Kombination mit  

 MINI INTESA LED ohne Schalter möglich 

− Erhältlich in fünf Längen (siehe Tabelle) 

− Exkl. Leuchtmittel 

− LED-Leuchtmittel siehe Register 6 

Artikelnummer Länge Preis  

K11315.LED21 930mm 93.00 

K11315.LED28 1230mm 117.00 

K11315.LED35 1530mm 125.00 
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LED-Systeme 

MINI INTESA LED EINZELLEUCHTE 

MINI INTESA LED OHNE SCHALTER, MIT ACRYLABDECKUNG 

Informationen und technische Daten: 

− Aufbauleuchte 230V mit integriertem elektronischen Vorschaltgerät 
und mit gerillter Acrylabdeckung 

− Lichtbandmontage in Kombination mit MINI INTESA LED mit Schalter 
möglich 

− Inkl. Zuleitung 2m mit Eurostecker, Adapter für Lichtbandmontage  

 und Befestigungszubehör 

− Verbindungsleitungen: siehe Register 5 

− Exkl. Leuchtmittel 

− LED-Leuchtmittel siehe Register 6 

Artikelnummer   Länge Preis  

K11316.LED21 878mm 88.40 

K11316.LED28 1178mm 91.10 

K11316.LED35 1478mm 123.80 

Informationen und technische Daten: 

− Aufbauleuchte 230V mit integriertem elektronischen 

Vorschaltgerät und gerillter Acrylabdeckung 

− Dank des minimalen Raumbedarfs und der niedri-
gen Betriebstemperatur kann MINI INTESA LED in 
jedem Ambiente eingesetzt werden. 

− Inkl. Zuleitung 2m mit Eurostecker und Befesti-
gungsmaterial 

− Keine Lichtbandmontage möglich! 

− Exkl. Leuchtmittel 

− LED-Leuchtmittel siehe Register 6 

Artikelnummer   Länge Preis  

K11317.LED21 876mm 69.80 

K11317.LED28 1176mm 93.60 

K11317.LED35 1476mm 99.50 



 

Update: 01.2019 Register 1 / Seite 33 

B. Karch AG 

 

 

LED-Systeme 

LED-AUFBAULEUCHTE GEOcorner / GEOcorner mit Blendschutz 

Massanfertigung (folgend Preisbeispiele) 

Artikelnummer 
Länge Watt 

Preis  
ohne Blendschutz 

Preis  
mit Blendschutz 3000°K 4000°K 

K22093.*WW0600 K22093.*NW0600 600mm 6.85W 59.40 63.75 

K22093.*WW1000 K22093.*NW1000 1000mm 11.4W 86.60 92.95 

K22093.*WW1500 K22093.*NW1500 1500mm 17.10W 120.60 129.50 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Aufbauleuchte 

− Leistung: 11.4W pro Meter 

− Spannung: 24V (DC) 

− Ausstrahlungswinkel 120° 

− Lichtfarbe: 3000°K und 4000°K 

− Lichtstrom: 960 Lumen/m (3000°K); 

980 Lumen/m (4000°K) 

− Ist dimmbar 

− Kabellänge: 2m polarisiert mit Ministecker MML 

− Leuchte wird auf Mass gefertigt 

− Exkl. Betriebsgerät 24V DC (siehe Register 4) 

− Ins Aluprofil integrierbare Schalter siehe Register 5 

11.4W / m LED-Aufbauleuchte mit polarisiertem Ka-
bel mit Verbindungsstecker. 

Abdeckung aus Polykarbonat für Aluminiumprofil. 

Endkappen 

Montageklammer 

*= Für Ausführung mit Blendschutz an dieser Stelle BS einfügen 

Ausführung mit Blendschutz Ausführung ohne Blendschutz 
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LED-Systeme 

SPRING AUFBAULEUCHTE 

Massanfertigung (folgend Preisbeispiele) 

Artikelnummer  
Länge   Watt  Preis   

3500°K 4200°K 

K22090.WW0600 K22090.NW0600 600mm 11.4W 111.30 

K22090.WW1000 K22090.NW1000 1000mm 19W 174.20 

K22090.WW1500 K22090.NW1500 1500mm 28.5W 252.80 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Aufbauleuchte 

− Leistung: 19W pro Meter 

− Spannung: 24V (DC) 

− Lichtfarbe: 2700°K, 3100°K und 4100°K 

− Lichtstrom: 1440 Lumen/m (3100°K); 1500 Lumen/m (4100°K) 

− Ausstrahlungswinkel 60° 

− Ist dimmbar 

− Kabellänge: 2m polarisiert mit Ministecker MML 

− Leuchte wird auf Mass gefertigt 

− Exkl. Betriebsgerät 24V DC (siehe Register 4) 

19W / m LED-Aufbauleuchte mit Polykarbonatabdeckung, 
Endkappen und polarisiertem Kabel mit Verbindungsstecker. 

Ausführung mit 
Schalter  erhältlich 
Mehrpreis 18.00 

Ministecksystem MML 

→ Zubehör zu LED-Leuchten finden Sie im Register 5 
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LED-Systeme 

GEO MIX AUFBAULEUCHTE 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Aufbauleuchte 

− Leistung: 19W pro Meter 

− Spannung: 24V (DC) 

− Lichtfarbe: 3100°K und 4100°K 

− Lichtstrom: 1440 Lumen/m (3100°K); 

1500 Lumen/m (4100°K) 

− Ausstrahlungswinkel 120° 

− Ist dimmbar 

− Ohne Schalter 

− Kabellänge: 2m polarisiert mit Ministecker MML 

− Leuchte wird auf Mass gefertigt 

− Exkl. Betriebsgerät 24V DC (siehe Register 4) 

19W/m LED-Aufbauleuchte mit Polykarbonat-
Abdeckung, Endkappen und polarisiertem Kabel 
mit Verbindungsstecker. 

Ausführung mit integriertem 
Schalter siehe Register 5 
Mehrpreis 27.45 

Ministecksystem MML 

→ Zubehör zu LED-Leuchten finden Sie im Register 5 

Massanfertigung (folgend Preisbeispiele) 

Artikelnummer  
Länge Watt Preis 

3100°K 4100°K 

K22086.WW0600 K22086.NW0600 600mm 10.93W 60.80 

K22086.WW1000 K22086.NW1000 1000mm 18.53W 96.10 

K22086.WW1500 K22086.NW1500 1500mm 28.10W 140.30 
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GEO MIX EINBAULEUCHTE 

LED-Systeme 

19W/m LED-Einbauleuchte mit Polykarbonat-
Abdeckung, Endkappen und polarisiertem Kabel mit 
Verbindungsstecker. 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Einbauleuchte 
− Leistung: 19W pro Meter (LED-Band „Greatlight“) 
− Spannung: 24V (DC) 
− Lichtfarbe: 3100°K und 4100°K 
− Lichtstrom: 1440 Lumen/m (3100°K); 

1500 Lumen/m (4100°K) 
− Ausstrahlungswinkel 100° 
− Ist dimmbar 
− Kabellänge: 2m polarisiert mit Ministecker MML 
− Exkl. Betriebsgerät 24V (siehe Register 4) 

Ministecksystem MML 

→ Zubehör zu LED-Leuchten finden Sie im Register 5 

Massanfertigung (folgend Preisbeispiele) 

Artikelnummer  
Länge   Watt Preis   

3100°K 4100°K 

K22087.WW0600 K22087.NW0600 600mm 10.93W 61.30 

K22087.WW1000 K22087.NW1000 1000mm 18.53W 102.10 

K22087.WW1500 K22087.NW1500 1500mm 28.10W 153.15 

Ausführung mit integriertem 
Schalter siehe Register 5 
Mehrpreis 27.45 
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LED-Systeme 

LED-ANBAULEUCHTE FRONTALINO ZWEIFACH 

 Frontalino zweifach  Frontalino einfach 

Länge 3000°K 4000°K Watt Preis 3000°K 4000°K Watt Preis 

413mm K22083.WW0413 K22083.NW0413 9.05W 80.15 K22084.WW0413 K22084.NW0413 6.65W 59.40 

563mm K22083.WW0563 K22083.NW0563 12.5W 94.15 K22084.WW0563 K22084.NW0563 9.5W 70.30 

863mm K22083.WW0863 K22083.NW0863 20W 130.10 K22084.WW0863 K22084.NW0863 15.2W 99.10 

1163mm K22083.WW1163 K22083.NW1163 27.5W 162.20 K22084.WW1163 K22084.NW1163 20.9W 125.10 

LED-ANBAULEUCHTE FRONTALINO EINFACH 

19W / m und 6W / m LED-Anbauleuchte mit Polykarbonatabde-
ckung und polarisiertem Kabel mit Verbindungsstecker. 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Anbauleuchte 

− Leistung: 19W und 6 W pro Meter (zweiseitiger Lichtaustritt) 

− Spannung: 24V (DC); IP20; 75-80 Lumen / W 

− Ausstrahlungswinkel 120° 

− Lichtfarbe: 3000°K und 4000°K 

− Ist dimmbar, Variante mit Schalter auf Anfrage erhältlich 

− Kabellänge: 2m polarisiert mit Ministecker MML 

− Exkl. Betriebsgerät 24V DC (siehe Register 4) 

19W / m LED-Anbauleuchte mit Polykarbonatabdeckung und polarisiertem Kabel mit Verbindungsstecker.  

Informationen und technische Daten: 

— LED-Anbauleuchte    — Leistung 19W pro Meter (einseitiger Lichtaustritt)    — Spezifikationen siehe Frontalino zweifach 

Andere Lichtfarben und Längen auf Anfrage 

Ausführung mit integriertem 
Schalter siehe Register 5 
Mehrpreis 27.45 



 

Update: 01.2019 Register 1 / Seite 38 

B. Karch AG 

 LED-Systeme 

46 

23 
Massanfertigung (folgend Preisbeispiele) 

Artikelnummer  
Länge   Watt Preis   

3100°K 4100°K 

K22079.WW0600 K22079.NW0600 600mm 11.4W 129.55 

K22079.WW1000 K22079.NW1000 1000mm 19W 197.40 

K22079.WW1500 K22079.NW1500 1500mm 28.5 282.22 

LED_ANBAULEUCHTE HELLAS SINGLE 

23 

30 

LED-ANBAULEUCHTE HELLAS DUAL  

Informationen und technische Daten: 

− LED-Aufbauleuchte 

− Leistung: 19W pro Meter 

− Spannung: 24V (DC) 

− Ausstrahlungswinkel 2x 120° 

− Lichtfarbe: 3100°K und 4100°K 

− Lichtstrom: 1440 Lumen/m (3100°K); 

1500 Lumen/m (4100°K) 

− Ist dimmbar 

− Kabellänge: 2m polarisiert mit Ministecker MML 

− Leuchte wird auf Mass gefertigt 

− Exkl. Betriebsgerät 24V DC (siehe Register 4) 

− Inkl. Endkappen und Befestigungen 

Massanfertigung (folgend Preisbeispiele) 

Artikelnummer  
Länge   Watt Preis   

3100°K 4100°K 

K22078.WW0600 K22078.NW0600 600mm 11.4W 87.05 

K22078.WW1000 K22078.NW1000 1000mm 19W 126.60 

K22078.WW1500 K22078.NW1500 1500mm 28.5 176.05 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Aufbauleuchte 

− Leistung: 19W pro Meter 

− Spannung: 24V (DC) 

− Ausstrahlungswinkel 120° 

− Lichtfarbe: 3100°K und 4100°K 

− Lichtstrom: 1440 Lumen/m (3100°K); 

1500 Lumen/m (4100°K) 

− Ist dimmbar 

− Kabellänge: 2m polarisiert mit Ministecker MML 

− Leuchte wird auf Mass gefertigt 

− Exkl. Betriebsgerät 24V DC (siehe Register 4) 

− Inkl. Endkappen und Befestigungen 
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ODO LED PROFIL 

LED-Systeme 

Informationen und technische Daten: 

− Aluprofil eloxiert 

− Ausgestattet mit Power LED-Platinen (1Watt pro Stück) 

− Als Ein- oder Aufbauleuchte einsetzbar 

− Abstand zwischen den LED frei wählbar 

− Lichtfarbe: warmweiss (3000°K) oder kaltweiss (6400°K) 

− Strom: 350mA 

− Lichtstrom: 90 Lumen (3000°K); 110 Lumen (6000°K) 

− Massarbeiten bis max. 3m möglich auf Anfrage 

− Anschlussleitung 2m mit Miniplug-Stecksystem 
(Speziallängen auf Anfrage) 

− Kabelabgang links oder rechts wählbar 

− Preise exkl. Betriebsgerät (Betriebsgeräte siehe Register 4) 

− Geeignet für den Einbau in Wandschränke 

− Geeignet für den Unteranbau an Schränke 

− Ist dimmbar und ebenfalls mit Touchfunktion erhältlich 
(siehe Bild unten) 

− Endkappen rund und eckig erhältlich (Bild siehe unten) 

150mm 

25mm 

8mm 

Artikelnummer Länge Preis Anzahl LED 

K2190564.2* 564mm 89.00 2 

K2190764.3* 764mm 132.40 3 

K2190864.4* 864mm 174.40 4 

K2190964.4* 964mm 175.80 4 

K2191164.5* 1164mm 219.20 5 

K2191364.6* 1364mm 262.60 6 

K2191564.7* 1564mm 7 306.00 

K2191764.8* 1764mm 8 349.30 

K2191964.9* 1964mm 9 392.70 

*= WW für warmweiss (3000°K) / KW für kaltweiss (6400°K) 

Blendschutz 

Frontansicht 
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LED-EINBAULEUCHTE ODO 3.0 

LED-Systeme 

Massanfertigung (folgend Preisbeispiele) 

Artikelnummer 
Länge Watt Preis   

3000°K 4000°K 

K22094.*WW0600 K22094.*NW0600 600mm 6.85W 49.35 

K22094.*WW1000 K22094.*NW1000 1000mm 11.4W 72.70 

K22094.*WW1500 K22094.*NW1500 1500mm 17.10W 101.85 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Einbauleuchte 

− Leistung: 11.4W pro Meter 

− Spannung: 24V (DC) 

− Ausstrahlungswinkel 120° 

− Lichtfarbe: 3000°K und 4000°K 

− Lichtstrom: 960 Lumen/m (3000°K); 

980 Lumen/m (4000°K) 

− Ist dimmbar 

− Kabellänge: 2m polarisiert mit Ministecker MML 

− Leuchte wird auf Mass gefertigt 

− Exkl. Betriebsgerät 24V DC (siehe Register 4) 

11.4W / m LED-Einbauleuchte mit polari-
siertem Kabel mit Verbindungsstecker.  
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LED-Systeme 

GEO TOP AUFBAULEUCHTE 

11.4W/m LED-Aufbauleuchte 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Aufbauleuchte 
− Leistung: 11.4W pro Meter (Sky) 
− Spannung: 24V (DC) 
− Lichtfarbe: 3000°K und 4000°K 
− Lichtstrom: 960 Lumen/m (3000°K); 

980 Lumen/m (4000°K) 
− Ausstrahlungswinkel 110° 
− Ist dimmbar 
− Kabellänge: 2m polarisiert mit Ministecker MML 
− Exkl. Betriebsgerät 24V (siehe Register 4) 
− Ausführung mit integriertem Schalter siehe Register 5 

Mehrpreis 27.45 

Ministecksystem MML 

→ Zubehör zu LED-Leuchten finden Sie im Register 5 

Massanfertigung (folgend Preisbeispiele) 

Artikelnummer  
Länge   Watt Preis   

3000°K 4000°K 

K22080.WW0600 K22080.NW0600 600mm 6.6W 60.10 

K22080.WW1000 K22080.NW1000 1000mm 11.1W 91.75 

K22080.WW1500 K22080.NW1500 1500mm 17.1W 134.30 
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GEO TOP AUFBAULEUCHTE MIT SENSOR 

LED-Systeme 

12W/m LED-Aufbauleuchte mit Sensoren 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Aufbauleuchte 
− Leistung: 12W pro Meter 
− Spannung: 24V (DC) 
− Lichtfarbe: 3000°K und 4000°K 
− Lichtstrom: 960 Lumen/m (3000°K); 980 Lumen/m (4000°K) 
− Ausstrahlungswinkel 110° 
− Ist dimmbar 
− Kabellänge: 2m polarisiert mit Ministecker MML 
− Exkl. Betriebsgerät 24V (siehe Register 4) 

Artikelnummer  

Länge Watt 1x Sensor 2x Sensor 

3000°K 4000°K Preis 3000°K 4000°K Preis 

K22081.WW0412 K22081.NW0412 66.65 - - - 412mm 3.6W 

K22081.WW0462 K22081.NW0462 69.55 - - - 462mm 4.2W 

K22081.WW0562 K22081.NW0562 74.60 K22082.WW0562 K22082.NW0562 101.10 562mm 5.4W 

K22081.WW0762 K22081.NW0762 88.40 - - - 762mm 7.8W 

K22081.WW0862 K22081.NW0862 93.85 K22082.WW0862 K22082.NW0862 120.25 862mm 9W 

K22081.WW1162 K22081.NW1162 112.70 K22082.WW1162 K22082.NW1162 136.60 1162mm 12.6W 

1x Sensor 

2x Sensor 
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MICRO GEO EINBAULEUCHTE 

LED-Systeme 

19W/m LED-Einbauleuchte mit Polykarbonatabdeckung, 
polarisiertem Kabel mit Verbindungsstecker.  

Frässmass = Länge - 10mm 

Länge 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Einbauleuchte 
− Leistung: 19W pro Meter 
− Spannung: 24V (DC) 
− Lichtfarbe: 3100°K und 4100°K 
− Lichtstrom bei 3100°K: 1440 Lumen / m 
− Lichtstrom bei 4100°K: 1500 Lumen / m 
− Ausstrahlungswinkel 90° 
− Ist dimmbar 
− Ohne Schalter 
− Kabellänge: 2m polarisiert mit Ministecker MML 
− Leuchte wird auf Mass gefertigt 
− Exkl. Betriebsgerät 24V DC (siehe Register 4) 

Ausführung mit integriertem 
Schalter siehe Register 5 
Mehrpreis 27.45 

Ministecksystem MML 

→ Zubehör zu LED-Leuchten finden Sie im Register 5 

Massanfertigung (folgend Preisbeispiele) 

Artikelnummer  
Länge   Watt Preis   

3100°K 4100°K 

K22085.WW0600 K22085.NW0600 600mm 11.4W 77.90 

K22085.WW1000 K22085.NW1000 1000mm 19W 119 

K22085.WW1500 K22085.NW1500 1500mm 28.5W 170.40 
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 LED-Systeme 

MAXI GEO EINBAULEUCHTE 

19W/m LED-Einbauleuchte mit Polykarbonatabdeckung, 
polarisiertem Kabel mit Verbindungsstecker.  

Frässmass = Länge - 4mm 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Einbauleuchte 
− Leistung: 19W pro Meter 
− Spannung: 24V (DC) 
− Lichtfarbe: 3100°K und 4100°K 
− Lichtstrom: 1440 Lumen/m (3100°K), 1500 Lumen/m (4100°K) 
− Inkl. Endkappen 
− Ausstrahlungswinkel 90° 
− Ist dimmbar 
− Ausführung mit 2700°K erhältlich 
− Kabellänge: 2m polarisiert mit Ministecker MML 
− Leuchte wird auf Mass gefertigt 
− Exkl. Betriebsgerät 24V DC (siehe Register 4) Ausführung mit integriertem 

Schalter siehe Register 5 
Mehrpreis 27.45 

Ministecksystem MML 

→ Zubehör zu LED-Leuchten finden Sie im Register 5 

Massanfertigung (folgend Preisbeispiele) 

Artikelnummer  
Länge Watt Preis   

3100°K 4100°K 

K22089.WW0600 K22089.NW0600 600mm 11.4W 82.25 

K22089.WW1000 K22089.NW1000 1000mm 19W 132.35 

K22089.WW1500 K22089.NW1500 1500mm 28.5W 174.75 



 

Update: 01.2019 Register 1 / Seite 45 

B. Karch AG 

 

 

LED-Systeme 

LED-EINBAULEUCHTE SKY BÜNDIG 

Massanfertigung (folgend Preisbeispiele) 

Artikelnummer 
Länge Watt Preis   

3000°K 4000°K 

K22097.*WW0600 K22097.*NW0600 600mm 6.85W 61.30 

K22097.*WW1000 K22097.*NW1000 1000mm 11.4W 102.10 

K22097.*WW1500 K22097.*NW1500 1500mm 17.10W 153.15 

* angeben EB für Einbau; AB für Aufbau 

LED-AUFBAULEUCHTE SKY BÜNDIG 

11.4W / m LED-Einbauleuchte mit Polykarbonatabdeckung 
und polarisiertem Kabel mit Verbindungsstecker.  

Informationen und technische Daten: 

− LED-Einbauleuchte 

− Leistung: 11.4W pro Meter 

− Spannung: 24V (DC) 

− Ausstrahlungswinkel 120° 

− Lichtfarbe: 3000°K und 4000°K 

− Lichtstrom: 960 Lumen/m (3000°K); 

980 Lumen/m (4000°K) 

− Ist dimmbar 

− Auch mit Kelvin-Change Band lieferbar 

− Kabellänge: 2m polarisiert mit Ministecker MML 

− Leuchte wird auf Mass gefertigt 

− Exkl. Betriebsgerät 24V DC (siehe Register 4) 

11.4W / m LED-Aufbauleuchte mit Polykarbonat-
abdeckung, Endkappen und polarisiertem Kabel 
mit Verbindungsstecker.  

Informationen und technische Daten: 

− LED-Aufbauleuchte 

− Mit Endkappen und Halteklammern 

− Spezifikationen siehe Einbauleuchte SKY bündig 

22 
1.7 
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 LED-Systeme 

LED-EINBAULEUCHTE SKY ÜBERLAPPEND 

Massanfertigung (folgend Preisbeispiele) 

Artikelnummer 

Länge Watt Preis   überlappend Blendschutz 

3000°K 4000°K 3000°K 4000°K 

K22095.WW0600 K22095.NW0600 K22096.WW0600 K22096.NW0600 600mm 6.85W 61.30 

K22095.WW1000 K22095.NW1000 K22096.WW1000 K22096.NW1000 1000mm 11.4W 102.10 

K22095.WW1500 K22095.NW1500 K22096.WW1500 K22096.NW1500 1500mm 17.10W 153.15 

LED-EINBAULEUCHTE SKY BLENDSCHUTZ 

11.4W / m LED-Einbauleuchte mit Polykarbonatabdeckung 
und polarisiertem Kabel mit Verbindungsstecker.  

Informationen und technische Daten: 

− LED-Einbauleuchte 

− Leistung: 11.4W pro Meter 

− Spannung: 24V (DC) 

− Ausstrahlungswinkel 120° 

− Lichtfarbe: 3000°K und 4000°K (2700°K auf Anfrage) 

− Lichtstrom: 960 Lumen/m (3000°K); 

980 Lumen/m (4000°K) 

− Ist dimmbar 

− Auch mit Kelvin-Change Band lieferbar 

− Kabellänge: 2m polarisiert mit Ministecker MML 

− Leuchte wird auf Mass gefertigt 

− Exkl. Betriebsgerät 24V DC (siehe Register 4) 

11.4W / m LED-Aufbauleuchte mit Polykarbonat-
abdeckung, Endkappen und polarisiertem Kabel 
mit Verbindungsstecker.  

Informationen und technische Daten: 

− LED-Einbauleuchte 

− Spezifikationen siehe oben 
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NET AUFBAULEUCHTE 

LED-Systeme 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Aufbauleuchte 

− Leistung: 14.4W pro Meter 

− Spannung: 24V (DC) 

− Ausstrahlungswinkel 120° 

− Lichtfarbe: 3500°K und 4200°K 

− Lichtstrom: 1080 Lumen/m (3500°K); 

1100 Lumen/m (4200°K) 

− Ist dimmbar 

− Kabellänge: 2m polarisiert mit Ministecker MML 

− Leuchte wird auf Mass gefertigt 

− Varianten mit Schalter oder Bewegungsmelder lieferbar 

− Exkl. Betriebsgerät 24V DC (siehe Register 4) 

14.4W / m LED-Aufbauleuchte mit Polykarbonatabdeckung, 
Endkappen und polarisiertem Kabel mit Verbindungsstecker.  

Massanfertigung (folgend Preisbeispiele) 

Artikelnummer  
Länge   Watt Preis   

3500°K 4200°K 

K22070.WW0600 K22070.NW0600 600mm 8.64W 53.75 

K22070.WW1000 K22070.NW1000 1000mm 14.4W 81.70 

K22070.WW1500 K22070.NW1500 1500mm 21.6W 116.60 

Endkappe jeweils 12mm 

Ministecksystem MML 

→ Zubehör zu LED-Leuchten finden Sie im Register 5 

Ausführung mit integriertem 
Schalter siehe Register 5 
Mehrpreis 27.45 
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NET EINBAULEUCHTE 

LED-Systeme 

Länge 

14.4W/m LED-Einbauleuchte mit Polykarbonat-
Abdeckung, Endkappen und polarisiertem Kabel mit 
Verbindungsstecker. 

Frässmass = Länge - 5mm 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Einbauleuchte 
− Leistung: 14.4W pro Meter 
− Spannung: 24V (DC) 
− Ausstrahlungswinkel 120° 
− Lichtfarbe: 3500°K und 4200°K 
− Lichtstrom: 1080 Lumen/m (3500°K);  

1100 Lumen/m (4200°K) 
− Ist dimmbar 
− Kabellänge: 2m polarisiert mit Ministecker MML 
− Leuchte wird auf Mass gefertigt 
− Exkl. Betriebsgerät 24V DC (siehe Register 4) 

Ministecksystem MML 

→ Zubehör zu LED-Leuchten finden Sie im Register 5 

Massanfertigung (folgend Preisbeispiele) 

Artikelnummer  
Länge   Watt Preis   

3500°K 4200°K 

K22071.WW0600 K22071.NW0600 600mm 8.64W 53.75 

K22071.WW1000 K22071.NW1000 1000mm 14.4W 81.70 

K22071.WW1500 K22071.NW1500 1500mm 21.6W 116.60 

Ausführung mit integriertem 
Schalter siehe Register 5 
Mehrpreis 27.45 
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NET HALBEINBAULEUCHTE 

LED-Systeme 

Länge 

Frässmass = Länge - 4mm 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Halbeinbauleuchte 
− 14.4W pro Meter 
− Spannung: 24V (DC) 
− Lichtfarbe: 3500°K oder 4200°K 
− Lichtstrom: 1080 Lumen/m (3500°K); 

1100 Lumen/m (4000°K) 
− Ausstrahlungswinkel 60° 
− Ist dimmbar 
− Kabellänge: 2m polarisiert mit Ministecker MML 
− Leuchte wird auf Mass hergestellt 

14.4W/m LED-Halbeinbauleuchte mit Polykarbonatabde-
ckung, Endkappen und polarisiertem Kabel mit Verbin-
dungsstecker.   

Ministecksystem MML 

→ Zubehör zu LED-Leuchten finden Sie im Register 5 

Massanfertigung (folgend Preisbeispiele) 

Artikelnummer  
Länge   Watt Preis   

3500°K 4200°K 

K22072.WW0600 K22072.NW0600 600mm 8.64W 53.75 

K22072.WW1000 K22072.NW1000 1000mm 14.4W 81.70 

K22072.WW1500 K22072.NW1500 1500mm 21.6W 116.60 

Ausführung mit integriertem 
Schalter siehe Register 5 
Mehrpreis 27.45 
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MICRO NET EINBAULEUCHTE 

LED-Systeme 

Massanfertigung (folgend Preisbeispiele) 

Artikelnummer  
Länge Watt  Preis   

3500°K 4200°K 

K22073.WW0600 K22073.NW0600 600mm 8.6W 53.80 

K22073.WW1000 K22073.NW1000 1000mm 14.4W 81.80 

K22073.WW1500 K22073.NW1500 1500mm 21.6W 116.70 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Einbauleuchte 
− 14.4W pro Meter 
− Spannung: 24V (DC) 
− Lichtfarbe: 3500°K oder 4200°K 
− Lichtstrom: 1080 Lumen/m (3500°K); 

1100 Lumen/m (4000°K) 
− Ausstrahlungswinkel 60° 
− Ist dimmbar 
− Kabellänge: 2m polarisiert mit Ministecker MML 
− Leuchte wird auf Mass gefertigt 
− Exkl. Betriebsgerät 24V DC (siehe Register 4) 

14.4W/m LED-Einbauleuchte mit Polykarbonatabde-
ckung, Endkappen und polarisiertem Kabel mit Ver-
bindungsstecker.   

Mit Bewegungsmelder 
Mehrpreis 66.65 

Ministecksystem MML 

→ Zubehör zu LED-Leuchten finden Sie im Register 5 

Frässmass = Länge - 4mm 

Länge 
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LED-Systeme 

GEO SLIM EINBAULEUCHTE MIT BLENDSCHUTZ 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Einbauleuchte 
− Leistung: 3.5W 
− Spannung: 24V (DC) 
− Lichtfarbe: 3100°K und 4100°K 
− Lichtstärke: 350 Lumen 
− Ausstrahlungswinkel 60° 
− Ist dimmbar 
− Einbaumass: 207mm 
− Einbautiefe: 7.5mm 

− Kabellänge: 2m polarisiert mit Ministecker MML 

− Gesamtlänge 210mm (keine Speziallängen möglich!) 
− Exkl. Betriebsgerät 24V DC (siehe Register 4) 

3.5W LED-Einbauleuchte mit Polykarbonatabdeckung, 
Blendschutz und polarisiertem Kabel mit Verbin-
dungsstecker. 

Artikelnummer  
Ausführung  Watt Preis  

3100°K 4100°K 

K22087.WW K22087.NW Aluminium 3.5W 69.10 

Ministecksystem MML 

→ Zubehör zu LED-Leuchten finden Sie im Register 5 

Frässmass: 207mm 

Länge: 210mm 
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LEAF NET AUF– ODER EINBAULEUCHTE 

LED-Systeme 

Informationen und technische Daten: 

− Aluminium Auf-/Einbauleuchte 

− Leistung: 3W 

− Spannung: 24V (DC) 

− Ausstrahlungswinkel 120° 

− Lichtfarbe: 3000°K und 4000°K (2700°K auf Anfrage) 

− Lichtstärke: 280 Lumen 

− Ist dimmbar 

− Gesamtlänge auf 150mm festgelegt 

− Kabellänge: 2m polarisiert mit Ministecker MML 

− Beidseitig mit Endkappen 

− Exkl. Betriebsgerät 24V DC (siehe Register 4) 

Aluminium–Auf-/Einbauleuchte mit Polykarbonatabdeckung 
und Endkappen. 

Artikelnummer  
Länge Preis  

Ausführung 3000°K 4000°K 

Einbau K22071.LNWW K22071.LNNW 150mm 25.70 

Aufbau K22070.LNWW K22070.LNNW 150mm 25.70 

 

Einbau: 

Aufbau: 
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LED-Systeme 

KEY DOT AUFBAULEUCHTE 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Aufbauleuchten  

− Master  und Slave-Konfiguration möglich 

− Farbe: in weiss und schwarz erhältlich (Screen: alu) 

− Leistung: 5W (6W Screen) 

− Spannung: 24V (DC) 

− Ausstrahlungswinkel 80° (100° Screen) 

− Lichtfarbe: 3000°K und 4000°K 

− Lichtstärke: 500 Lumen 

− Kabellänge: 0.2m + 2m polarisiert mit Ministecker MML 

− Exkl. Betriebsgerät 24V DC (siehe Register 4) 

− Mastergeräte mit den Funktionen Dimmer und On-Off 

− Mastergerät für Kelvin-Change Funktion auf Anfrage 

− Kelvin-Change Ausführung auf Anfrage erhältlich 

KEY PANEL AUFBAULEUCHTE 
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LED-Systeme 

KEY SCREEN AUFBAULEUCHTE 

Art Farbe 
Master Slave 

3000°K 4000°K Preis 3000°K 4000°K Preis 

Dot schwarz K11276.MWWSZ K11276.MNWSZ 47.90 K11276.WWSZ K11276.NWSZ 42.20 

Dot weiss K11276.MWWWS K11276.MNWWS 47.90 K11276.WWWS K11276.NWWS 42.20 

Panel schwarz K11277.MWWSZ K11277.MNWSZ 47.90 K11277.WWSZ K11277.NWSZ 42.20 

Panel weiss K11277.MWWWS K11277.MNWWS 47.90 K11277.WWWS K11277.NWWS 42.20 

Screen alu K11278.MWW K11278.MNW 56.90 K11278.WW K11278.NW 48.60 

 

 

 

MASTER / SLAVE KONFIGURATION 
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FORMAT LED AUFBAULEUCHTE 

LED-Systeme 

Massanfertigung (folgend Preisbeispiele) 

Artikelnummer 
Watt Länge Preis 

Lumen 
(3000°K / 4000°K) 

mit Blendschutz halbrund opal 

K11359.0600BS* K11359.0600HR* K11359.0600OP* 15W 600mm 197.15 1100lm / 1400lm 

K11359.0900BS* K11359.0900HR* K11359.0900OP* 23W 900mm 241.90 1650lm / 2050lm 

K11359.1200BS* K11359.1200HR* K11359.1200OP* 30W 1200mm 286.60 2200lm / 2750lm 

K11359.1500BS* K11359.1500HR* K11359.1500OP* 39W 1500mm 389.85 2750lm / 3450lm 

Plexiabdeckung eckig 
opal mit Blendschutz 
und zweiseitigem 
Lichtaustritt 

Plexiabdeckung eckig 
opal mit dreiseitigem 
Lichtaustritt 

Plexiabdeckung rund 
opal  

Informationen und technische Daten: 
− Aufbauleuchte 230V mit eloxiertem Aluprofil 
− Mit LED-Band „Giant“ (24.4W / m) 
− Spannung: 230V 
− Integriertes LED-Betriebsgerät 24V/30W (ab 1200mm zwei 

Betriebsgeräte) 

− Erhältlich mit drei verschiedenen Plexiabdeckungen 
− Netzkabel montiert (L= 2m 3x0.75mm2 abgemantelt, abisoliert 

und verzinnt zum Anschluss an 230V) 

− Leuchte wird auf Mass gefertigt 
− Leuchte auch mit Fluoreszenzleuchtmittel T5 erhältlich! 
 (siehe Register 2) 

* = WW für warmweiss (3000°K); NW für neutralweiss (4000°K) 
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FORMAT LED AUSLEGERLEUCHTE 

LED-Systeme 

Plexiabdeckung eckig 
opal mit Blendschutz 
und zweiseitigem 
Lichtaustritt 

Plexiabdeckung eckig 
opal mit dreiseitigem 
Lichtaustritt 

Plexiabdeckung rund 
opal  

Informationen und technische Daten: 

− Auslegerleuchte 230V mit eloxiertem Aluprofil 
− Mit integriertem LED–Band „Giant“ (24.4W / m) 
− Integriertes LED-Betriebsgerät 24V/30W (ab 

1200mm zwei Betriebsgeräte) 

− Erhältlich mit drei verschiedenen Plexiabdeckun-
gen 

− Netzkabel montiert (L= 2m  3x0.75mm2 abgemantelt, 
abisoliert und verzinnt zum Anschluss an 230V) 

− Leuchte wird auf Mass gefertigt 
− Leuchte auch mit Fluoreszenzleuchtmittel T5  

erhältlich! (siehe Register 2) 

Ausführung - Aluminium 

Artikelnummer 
Watt Länge Preis 

Lumen 
(3000°K / 4000°K) 

mit Blendschutz halbrund opal 

K11360.0600BS* K11360.0600HR* K11360.0600OP* 15W 600mm 225.40 1100lm / 1400lm 

K11360.0900BS* K11360.0900HR* K11360.0900OP* 23W 900mm 270.10 1650lm / 2050lm 

K11360.1200BS* K11360.1200HR* K11360.1200OP* 30W 1200mm 314.8 2200lm / 2750lm 

K11360.1500BS* K11360.1500HR* K11360.1500OP* 39W 1500mm 418.09 2750lm / 3450lm 

* = WW für warmweiss (3000°K); NW für neutralweiss (4000°K) 
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 LED-Systeme 

WIN DUE SPIEGELLEUCHTE 

LED Spiegelleuchte 230V 4,4W oder 7W 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Aufbauleuchte 
− Länge: 303mm (4.4W); 503mm (7W) 
− Lichtfarbe: 4000°K 
− Lichtstrom: 320 Lumen (4.4W); 630 Lumen (7W) 
− Alustruktur mit Chromfinish 
− Plexiabdeckung: Polykarbonat, opal 
− Endkappen: Polykarbonat, lackiert 
− IP 44 Schutz, gewährleistet Schutz gegen Wasser-

spritzer, daher für das Badezimmer geeignet 
− Für Wand– Spiegelmontage erhältlich 
− Inkl. 230V-Anschlussleitung L=320mm 
− Betriebsgerät integriert 

Artikelnummer Ausführung Preis Lumen 

K11375.303SM WIN DUE 303mm Spiegelmontage 62.70 320lm 

K11375.303WM WIN DUE 303mm Wandmontage 320lm 62.70 

K11375.503SM WIN DUE 503mm Spiegelmontage 82.50 630lm 

K11375.503WM WIN DUE 503mm Wandmontage 630lm 82.50 

303/503 

303/503 
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LED-Systeme 

WIN STICK SPIEGELLEUCHTE 

LED Spiegelleuchte 24V, 5.7W oder 11W 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Aufbauleuchte 
− Spannung: 24V 
− Länge: 310mm (5.7W); 600mm (11W) 
− Lichtfarbe: 3000°K, 4000°K 
− Lichtstrom: 460 Lumen (5.7W); 880 Lumen (11W) 
− Aluprofil mit Edelstahlfinish 
− Plexiabdeckung: Polykarbonat, opal 
− IP 44 Schutz, gewährleistet Schutz gegen Wasser-

spritzer, daher für das Badezimmer geeignet 
− Inkl. Halterung für Spiegelmontage 
− Inkl. MML-Anschlussleitung L=2000mm 
− Exkl. Betriebsgerät 24V (siehe Register 4) 

− Leuchte kann auf Mass gefertigt werden, bitte melden Sie 
sich bei uns für ein unverbindliches Angebot 

Artikelnummer Ausführung Preis Lumen 

K11374.310* WIN STICK 310mm 78.05 460m 

K11374.600* WIN STICK 600mm 95.70 880lm 

*= Lichtfarbe; WW für warmweiss (3000K) und NW für neutralweiss (4000K) 

Ministecksystem MML 

→ Zubehör zu LED-Leuchten finden Sie im Register 5 
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STAR SPIEGELLEUCHTE 

LED-Systeme 

Informationen und technische Daten: 

− Spannung 24V DC 
− Ovales Aluprofil 66x25mm verchromt und poliert 
− Plexiabdeckung aus Polycarbonat 
− Die Leuchte ist 90° schwenkbar (Drehgelenk) 
− Lichtfarbe: 3100°K oder 4100° K  
− Ohne Schalter 
− Inkl. Anschlussleitung 1.5m mit Miniplugstecker 
− Ist dimmbar 
− Exkl. Betriebsgerät 24V DC (siehe Register 4) 
− Ausführungen mit anderen Bändern auf Anfrage 

Ausführung - Chrom, Glanz 

Artikelnummer Länge Watt Preis Lumen 

K11186.0540CG 540mm 10.36W 201.80 790lm 

K11186.0650CG 650mm 12.84W 225.00 980lm 

K11186.0800CG 800mm 15.36W 257.10 1170lm 

K11186.1100CG 1100mm 21.12W 336.70 1600lm 

K11186.1400CG 1400mm 26.88W 439.60 20500lm 
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HIGHLITE SPIEGELLEUCHTE 

LED-Systeme 

Informationen und technische Daten: 

− Spannung: 24V DC 
− Ovales Aluprofil 66x25mm verchromt und poliert 
− Plexiabdeckung aus Polycarbonat 
− Lichtfarbe: 3100°K oder 4100° K  
− Ohne Schalter 
− Inkl. Anschlussleitung 1.5m mit Miniplugstecker 
− Ist dimmbar 
− Exkl. Betriebsgerät 24V DC (siehe Register 4) 

− Ausführungen mit andere Bändern auf Anfrage 

Ausführung - Chrom, Glanz 

Länge Watt Preis   Artikelnummer Lumen 

K11187.0500CG 500mm 9.6W 198.50 770lm 

K11187.0600CG 600mm 11.52W 255.60 920lm 

K11187.0800CG 800mm 15.36W 289.70 1170m 

K11187.1100CG 1100mm 21.12W 350.80 1600lm 

K11187.1100CG 1400mm 26.88W 481.80 2040lm 
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LED-Systeme 

STRATOS LED AUFBAULEUCHTE 

Massanfertigung (folgend Preisbeispiele) 

Artikelnummer Länge Watt 
Lumen 

(3000°K / 4000°K) 
Preis   

K11340.0600* 600mm 14.3W 1100lm / 1400lm 186.20 

K11340.0900* 900mm 21.4W 1650lm / 2050lm 238.85 

K11340.1200* 1200mm 28.6W 2200lm / 2750lm 350.00 

K11340.1500* 1500mm 36.5W 2750lm / 3450lm 402.65 

Informationen und technische Daten: 

− Aufbauleuchte 230V mit eloxiertem Aluprofil und 
satinierter Abdeckung 

− Lichtaustritt nach oben und unten 
− Bei Wandmontage auch als Ablageboden ein-

setzbar (bei 1m Länge mit ca. 5kg belastbar) 
− Mit LED-Band „Giant“ (24.4W / m) 
− Integriertes LED-Betriebsgerät 24V/30W (ab 

1200mm zwei Betriebsgeräte) 
− Netzkabel montiert (L= 2m 3x0.75mm2 abge-

mantelt, abisoliert und verzinnt zum Anschluss 
an 230V) 

− Leuchte wird auf Mass gefertigt 
− Leuchte auch mit Fluoreszenzleuchtmittel T5 

erhältlich! (siehe Register 2) 

* = WW für warmweiss (3000°K); NW für neutralweiss (4000°K) 
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LED-Systeme 

 AUSLEGERLEUCHTE COSIMA 

Informationen und technische Daten: 

− Auslegerleuchte für den Aufbau an z.B. Spiegelschränke 
− Grundblech weiss vorbeschichtet 
− Mit integriertem EVG 

− Ohne Schalter 
− Inkl. Anschlussleitung 1m lose 
− Dimmbare Ausführungen erhältlich auf Anfrage! 
− Speziallängen bis 2.5m möglich! 
− Exkl. Leuchtmittel 
− LED-Leuchtmittel siehe Register 6 

Ausführungen 

Artikelnummer Länge   Preis   

K21302 600mm 173.20 

K21303 900mm 194.00 

K21304 1200mm 207.85 

K21305 1500mm 228.65 
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 LED-Systeme 

WIN TOP AUFBAULEUCHTE 

LED Aufbauleuchte 3.5W zur Montage im oberen Be-
reich des Spiegels 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Aufbauleuchte 
− Leistung: 3.5W 
− Strom: 350mA 
− Lichtfarbe: 3000°K, 4000°K oder 5600°K 
− Lichtstrom: 415 Lumen (3000°K); 490 Lumen (4000°

K); 525 Lumen (5000°K) 
− Kabellänge 1000mm mit Miniplugstecksystem 
− Gehäuse aus Polykarbonatstruktur mit Chromfinish 
− IP 44 Schutz, gewährleistet Schutz gegen Wasser-

spritzer, daher für das Badezimmer geeignet 
− Exkl. Betriebsgerät 350mA (siehe Register 4) 

Artikelnummer Ausführung Preis 

K11371.WW WIN TOP 3000°K 55.10 

K11371.NW WIN TOP 4000°K 55.10 

K11371.KW WIN TOP 5600°K 55.10 

Miniplug Verbindungszubehör 

→ Zubehör zu LED-Leuchten finden Sie im Register 5 
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LED-Systeme 

WIN TOP QUADRO AUFBAULEUCHTE 

LED Aufbauleuchte 5.7W zur Montage im oberen Be-
reich des Spiegels 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Aufbauleuchte 
− Spannung: 230V 
− Leistung: 230V / 5.7W 
− Lichtfarbe: 3000°K, 4000°K 
− Lichtstrom: 230 Lumen (3000°K); 250 Lumen (4000°K) 
− Gehäuse aus Polykarbonatstruktur mit Chromfinish 
− IP 44 Schutz, gewährleistet Schutz gegen Wassersprit-

zer, daher für das Badezimmer geeignet 
− Inkl. 230V Anschlussleitung 

Artikelnummer Ausführung Preis 

K11372.WW WIN TOP QUADRO 3000°K 57.10 

K11372.NW WIN TOP QUADRO 4000°K 57.10 
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 LED-Systeme 

WIN MIRROR LICHTSPIEGEL 

Lichtspiegel mit eingebauten LED-Leuchten 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Lichtspiegel 
− Spannung: 230V 
− Leistung: 2x, 4x oder 8x 3.5W 
− Lichtfarbe: 3000°K, 4000°K und 5600°K 
− Lichtstrom: 830 Lumen (7W, 3000°K); 980 Lumen 

(7W, 4000°K); 1050 Lumen (7W, 5000°K) 
1660 Lumen (14W, 3000°K), 1960 Lumen (14W, 
4000°K); 2100 Lumen (14W, 5000°K) 
3310 Lumen (28W, 3000°K); 3920 Lumen (28W, 
4000°K); 4200 Lumen (28W, 5000°K) 

− IP 44 Schutz, gewährleistet Schutz gegen Wasser-
spritzer, daher für das Badezimmer geeignet 

− Betriebsgerät integriert 

Artikelnummer Ausführung Preis 

K11370.130* Ⓐ 2x3.5W; Länge=130mm 155.80 

K11370.250* Ⓑ 4x3.5W; Länge=250mm 209.85 

K11370.490* © 8x3.5W; Länge=490mm 377.30 

*= Lichtfarbe; WW für warmweiss (3000K), NW für neutralweiss (4000K) und KW für kaltweiss (5600K) 
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LED-Systeme 

WIN Q AUFBAULEUCHTE 

LED Aufbauleuchte 3.5W zur Montage rund um den 
Spiegel 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Aufbauleuchte 
− Leistung: 3.5W 
− Strom: 350mA 
− Lichtfarbe: 3000°K, 4000°K oder 5600°K 
− Lichtstrom: 415 Lumen (3000°K); 490 Lumen (4000°K); 

525 Lumen (5000°K) 
− Gehäuse aus Polykarbonatstruktur mit Chromfinish 
− IP 44 Schutz, gewährleistet Schutz gegen Wassersprit-

zer, daher für das Badezimmer geeignet 
− Exkl. Betriebsgerät 350mA (siehe Register 4) 

Artikelnummer Ausführung Preis 

K11373.WW WIN Q 3000°K; 3.5W; chrom 57.10 

K11373.NW WIN Q 4000°K; 3.5W; chrom 57.10 

K11373.KW WIN Q 5600°K; 3.5W; chrom 57.10 

Miniplug Verbindungszubehör 

→ Zubehör zu LED-Leuchten finden Sie im Register 5 
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ZENIT 

LED-Systeme 

Deckenleuchte quadratisch Decken- / Wandleuchte 600 / 900 / 1080 

600/900/ 
1080 

183 
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LED-Systeme 

ZENIT 

Informationen und technische 

Daten: 

− Ausführung: Aluminium, ni-
ckel, eloxiert 

− Glas: schwarz oder weiss 

− Lichtfarbe: einstellbar zwi-
schen 2700°K und 6500°K  

− Dimmbar 
− Inkl. Funkfernbedienung 
− Fuss mit Drehelement bei 

Steh– und Tischleuchte 
− Spannung: 230V 

Artikelnummer  
Ausführung  Watt  

Lumen 
(bei 6500°K)  

Länge/
Durchmesser  

Preis  
Schwarz Weiss 

K11191.SZ1 K11191.WS1 Deckenleuchte quadratisch 27W 2510lm L=483mm 979.20 

K11191.SZ2 K11191.WS2 Wand-/Deckenleuchte 600 16W 1650m L=600mm 804.80 

K11191.SZ3 K11191.WS3 Wand-/Deckenleuchte 900 25W 3270lm L=900mm 902.70 

K11191.SZ4 K11191.WS4 Wand-/Deckenleuchte 1080 30W 3135lm L=1080mm 1031.20 

K11191.SZ5 K11191.WS5 Hängeleuchte 1080 39W 3135lm L=1080mm 1346.40 

K11191.SZ6 K11191.WS6 Hängeleuchte 1380 48W 4085lm L=1380mm 1123.45 

K11191.SZ7 K11191.WS7 Stehleuchte 30W 3135lm H=1125mm 1612.60 

K11191.SZ8 K11191.WS8 Tischleuchte 11W 1000lm H=457mm 982.30 

Hängeleuchte 1080/1380 Stehleuchte Tischleuchte 
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LED-Systeme 

 SKYLINE OVAL 

Informationen und technische Daten: 

− Ausführung: Aluminium, nickel, gebürstet 

− Glas: opal 

− Lichtfarbe: einstellbar zwischen 2700°K 
und 6500°K  

− Dimmbar 
− Inkl. Funkfernbedienung 
− Spannung: 230V 

Artikel-
nummer 

Ausführung Watt 
Lumen 

(bei 
6500°K) 

Länge/
Durch-
messer 

Preis 

K11192.1 
Deckenleuchte 

oval 
41W 3605lm L=1400mm 949.75 

K11192.2 
Hängeleuchte 

oval 
41W 3605lm L=1400mm 973.55 

K11192.3 
Stehleuchte  

oval 
41 3600lm L=1400mm 1661.80 

Deckenleuchte oval Hängeleuchte oval Stehleuchte oval 
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LED-Systeme 

SKYLINE ECKIG 

Informationen und technische Daten: 

− Ausführung: Aluminium, nickel, 
gebürstet 

− Glas: opal 

− Lichtfarbe: einstellbar zwischen 
2700°K und 6500°K  

− Dimmbar 
− Inkl. Funkfernbedienung 
− Spannung: 230V 

Artikel-
nummer 

Ausführung Watt 
Lumen 

(bei 
6500°K) 

Länge/
Durchmesser 

Preis 

K11192.4 Deckenleuchte eckig 32W 3390lm L=1100mm 1142.60 

K11192.5 Hängeleuchte eckig 32W 3390lm L=1100mm 1170.00 

K11192.6 Hängeleuchte eckig 41W 4290lm L=1400mm 1246.70 

Deckenleuchte eckig Hängeleuchte eckig 
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LED-Systeme 

 BLACKLINE 

Informationen und techni-

sche Daten: 

− Ausführung: Aluminium, 
nickel, gebürstet 

− Lichtfarbe: einstellbar 
zwischen 2700°K und 
6500°K  

− Dimmbar 
− Inkl. Funkfernbedienung 
− Spannung: 230V 

Watt Masse (LxB) Preis 
Artikel-
nummer 

Ausführung 
Lumen 

(bei 6500°K) 

K11193.1 Hängeleuchte quadratisch 6x4W L=450mm 1123.00 1935lm 

K11193.2 Hängeleuchte 800 x 110 4x4W 800x110mm 884.45 1470lm 

K11193.3 Hängeleuchte 1100 x 110 5x4W 1100x110mm 960.80 1840lm 

K11193.4 Hängeleuchte 1400 x 110 6x4W 1400x110mm 1107.70 1935lm 

K11193.5 Hängeleuchte 1100 x 250 6x4W 1935lm 1100x250mm 1157.50 

K11193.6 Hängeleuchte 1100 x 250 8x4W 2940lm 1100x250mm 1392.60 

K11193.7 Hängeleuchte drehbar 6x4W 1935lm 1081x110mm 1162.75 

Hängeleuchte quadratisch Hängeleuchte 800 / 1100 / 1400 Hängeleuchte drehbar 



 

Update: 01.2019 Register 1 / Seite 72 

B. Karch AG 

 LED-Systeme 

BLACK-CORE LED-PENDELLEUCHTE 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Pendelleuchte 
− Verwendung als Wohnraumbeleuchtung oder Bürobeleuch-

tung 
− Ausführung: Aluminiumstrangpressprofil, verchromt oder ver-

nickelt mit schwarzem Glas 

− Mit Schnellspannseilhalter 1700 mm 
− Besonderheit: Extrem flache Pendelleuchte (nur 11 mm)  
− Zubehör: Betriebsgerät in Baldachin inkl. Befestigungsmaterial 
− Lichtfarbe: 3400°K 
− Spannung: 230 - 240V (Betriebsgerät 12VDC) 
− Leistung: 5x6W oder 6x6W 
− Ausstrahlungswinkel: 90° 
− Ist dimmbar (integrierte Touchfunktion) 

Watt Länge Preis Artikelnummer  

K11245.5NM 5x6W 1058mm 752.10 

K11245.6NM 6x6W 1358mm 825.10 
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LED-Systeme 

 SWING 

Informationen und technische Daten: 

− Ausführung: Aluminium, nickel, 
gebürstet 

− Lichtfarbe: 2700°K 
− Dimmbar 
− Inkl. Funkfernbedienung 
− Spannung: 230V 

Watt 
Länge/

Durchmesser 
Preis 

Artikel-
nummer 

Ausführung 
Lumen 

 

K11194.1 Deckenleuchte 42W L= 1450mm 1055.70 3190lm 

K11194.2 Hängeleuchte einfach 21W L=1450mm 673.20 1595lm 

K11194.3 Hängeleuchte doppelt 42W L=1450mm 1071.00 3190lm 

K11194.4 Stehleuchte 21W H=1465mm 657.90 1595lm 

Hängeleuchte einfach Deckenleuchte Hängeleuchte doppelt Stehleuchte 
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LED-Systeme 

MOBILE 

Informationen und technische Daten: 

− Ausführung: Aluminium, nickel, 
gebürstet 

− Lichtfarbe: einstellbar zwischen 
2700°K und 6500°K  

− Dimmbar 
− Inkl. Funkfernbedienung 
− Spannung: 230V 

Watt 
Länge/

Durchmesser 
Preis 

Artikel-
nummer 

Ausführung 
Lumen 

(bei 
6500°K) 

K11190.1 Deckenleuchte rund 41W Ø 550mm 1337.20 4710lm 

K11190.2 Hängeleuchte rund 41W Ø 550mm 1370.90 4710lm 

K11190.3 Hängeleuchte oval 54W L=1175mm 1686.00 6270lm 

K11190.4 Stehleuchte rund 41W H=1900mm 1719.70 4710lm 

Hängeleuchte rund Deckenleuchte rund Hängeleuchte oval Stehleuchte rund 
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ALUMINIUM AUFBAUPROFIL GEO TOP 

LED-Systeme 

Artikelnummer Bezeichnung Preis  

K22080 Aufbauprofil 2m 21.40 

K22080.* Aufbauprofil Preis / cm 0.15 

K22080.PL Profilabdeckung 2m 31.15 

K22080.PL* Profilabdeckung Preis / cm 0.20 

K22080.10 Endkappen mit Schraubbefestigung 4.50 

K22080.20 Endkappen ohne Befestigung 4.50 

*= Länge in mm (z.B. K22070.0500 für 500mm Aufbauprofil NET oder K22075.0500 für 500mm Plexiprofil) 

Artikelnummer Bezeichnung Preis  

K22094 Einbauprofil ODO 3.0 29.15 

K22094.* Einbauprofil Preis / cm 0.11 

K22094.10 Endkappen ODO 3.0 7.10 

ALUMINIUM PROFIL ODO 3.0 

L=3000mm 

Info! Kann nur mit schmalen LED-Bändern bestückt werden, max. 9mm (SKY LED-

Band) 
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 LED-Systeme 

ALUMINIUM EINBAUPROFIL MAXI GEO 

*= Länge in mm (z.B. K22085.0500 für 500mm Einbauprofil microGEO) 

ALUMINIUM EINBAUPROFIL MICRO GEO 

Artikelnummer Bezeichnung Preis  

K22085 Einbauprofil 3m 38.90 

K22085.* Einbauprofil Preis / cm 0.15 

K22085.PL Profilabdeckung 3m 40.80 

K22085.PL* Profilabdeckung Preis / cm 0.16 

Artikelnummer Bezeichnung Preis  

K22089 Einbauprofil 3m 38.90 

K220859.* Einbauprofil Preis / cm 0.15 

K22089.PL Profilabdeckung 3m 40.80 

K22089.PL* Profilabdeckung Preis / cm 0.16 

K22089.EK Endkappen 4.40 



 

Update: 01.2019 Register 1 / Seite 77 

B. Karch AG 

 

ALUMINIUM AUFBAUPROFIL NET 

LED-Systeme 

Artikel-
nummer 

Bezeichnung Preis  

K22070 Aufbauprofil 2m 19.00 

K22070.* Aufbauprofil Preis / cm 0.15 

K22075.PL Profilabdeckung 2m 24.70 

K22075.* Profilabdeckung Preis / cm 0.18 

K22070.10 Endkappen mit Kabelabgang(1Paar) 7.10 

K22070.20 
Endkappen 2x Schraubeinsatz / 

2x Abdeckung 
7.10 

Abdeckung aus Po-
lykarbonat für Alumi-
niumprofil. 

Endkappen mit Kabel-
abgang 

Endkappen mit 
Schraubeinsatz und 
Abdeckung 

Montageinfo! 
Plexiabdeckung muss 
10mm länger sein als 
das Aluminiumprofil. 

Montageinfo! 
Plexiabdeckung bleibt 
gleich lang wie das 
Aluminiumprofil. 

*= Länge in mm (z.B. K22070.0500 für 500mm Aufbauprofil NET oder K22075.0500 für 500mm Plexiprofil) 

ALUMINIUM EINBAUPROFIL NET 

Artikelnummer Bezeichnung Preis  

K22071 Einbauprofil 2m 19.00 

K22071.* Einbauprofil Preis / cm 0.15 

K22075.PL Profilabdeckung 2m 24.70 

K22075.* 
Profilabdeckung Preis / 

cm 
0.18 

K22071.10 
Endkappen Einbau 

(1Paar) 
7.10 

Abdeckung aus Po-
lykarbonat für Alumi-
niumprofil. 

Falls Endkappen eingesetzt 
werden, wird die Abdeckung 
14mm länger als das Alumi-
niumprofil. 
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ALUMINIUM EINBAUPROFIL MICRO NET 

Abdeckung aus Polykar-
bonat für Aluminiumprofil. 

Artikelnummer Bezeichnung Preis  

K22073 Alu-Einbauprofil 2m 23.40 

K22073.* Alu-Einbauprofil Preis / cm 0.17 

K22077.PL Profilabdeckung 2m 18.90 

K22077.* Profilabdeckung Preis / cm 0.12 

K22073.10 
Endkappen bestehend aus:  

2x Steckeinsatz + 2x Abdeckung 
7.10 

Montageinfo! 

Plexiabdeckung bleibt 
gleich lang wie das 
Aluminiumprofil. 

Endkappen ( zweiteilig) 

*= Länge in mm (z.B. K22073.0500 für 500mm Einbauprofil microNET oder K22077.0500 für 500mm Plexiprofil) 

Abdeckung aus Polykar-
bonat für Aluminiumprofil.  

Montageinfo! 

Plexiabdeckung muss 
11mm länger sein als 
das Aluminiumprofil. 

Artikelnum-
mer 

Bezeichnung Preis  

K22072 Halbeinbauprofil 2m 19.00 

K22072.* Halbeinbauprofil Preis / cm 0.15 

K22075.PL Profilabdeckung 2m 24.70 

K22075.* Profilabdeckung Preis / cm 0.18 

K22072.10 
Endkappen Halbeinbau 

(1Paar) 
7.10 

Endkappen mit Kabelab-
gang 

L=2000 

ALUMINIUM HALBEINBAUPROFIL NET 
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PLEXIABDECKUNG SKY MIT BLENDSCHUTZ (AUFBAU UND EINBAU) 

Artikelnummer Bezeichnung Preis 

K22098 Aluprofil SKY 3m 47.80 

K22098.* Aluprofil SKY Preis / cm 0.20 

 SKY ÜBERLAPPEND  

K22095 Plexi SKY überlappend 3m 47.80 

K22095.* SKY überlappend Preis / cm 0.20 

K22095.EK Endkappen SKY überlappend 1.50 

 SKY BLENDSCHUTZ  

K22096 Plexi SKY Blendschutz 3m 49.70 

K22096.* SKY Blendschutz Preis / cm 0.25 

ALUMINIUM SKY  

PLEXIABDECKUNG SKY ÜBERLAPPEND (EINBAU) 

Artikelnummer Bezeichnung Preis 

 SKY BÜNDIG  

K22097 Plexi SKY bündig 3m 47.80 

K22097.* SKY bündig Preis / cm 0.20 

K22097.EK Endkappen SKY bündig 1.50 

 Zubehör  

K22098.MKE Montageklammern Einbau 1.15 

K22098.MKA Montageklammern Aufbau 1.15 

PLEXIABDECKUNG SKY BÜNDIG (AUFAU UND EINBAU) 

MONTAGEKLAMMERN AUFBAU UND EINBAU 

7.5 

22 
1.7 

Montageklammern Aufbau Montageklammern Einbau 
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Endkappe 
23x46mm 

46 

23 

ALUMINIUM AUFBAUPROFIL HELLAS SINGLE 

Montageclip 
40x8x11mm 

Artikel-
nummer 

Bezeichnung Preis  

K22079 Aufbauprofil 2m 77.25 

K22079.* Aufbauprofil Preis / cm 0.45 

K22079.EK Endkappen (1Paar) 5.50 

K22079.MC Montageclip 22.25 

23 

30 

Artikel-
nummer 

Bezeichnung Preis  

K22078 Aufbauprofil 2m 66.70 

K22078.* Aufbauprofil Preis / cm 0.40 

K22078.EK Endkappen mit Kabelabgang (1Paar) 5.50 

K22078.MC Montageclip 22.25 

ALUMINIUM AUFBAUPROFIL HELLAS DUAL  

Montageclip 
40x8x11mm 

Endkappe 
23x30mm 
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*= Länge in mm (z.B. K22093.0500 für 500mm Eckprofil GEOcorner oder K22093.PL0500 für 500mm Plexiprofil) 

ALUMINIUM ECKPROFIL GEOcorner 

Artikelnummer Bezeichnung Preis  

K22093 Alu-Einbauprofil 3m 32.10 

K22093.* Alu-Einbauprofil Preis / cm 0.12 

K22093.PL Profilabdeckung 3m 30.10 

K22093.PL* Profilabdeckung Preis / cm 0.11 

K22093.EK Endkappen 6.90 

K22093.MK Montageklammern 1.10 

Montageinfo! 

Plexiabdeckung bleibt gleich lang wie das Aluminiumprofil. 

Montageklammer 

ALUMINIUM ECKPROFIL GEOcorner mit Blendschutz 

Artikelnummer Bezeichnung Preis  

K22093BS Alu-Einbauprofil 3m 47.90 

K22093BS.* Alu-Einbauprofil Preis / cm 0.19 

K22093.PL Profilabdeckung 3m 30.10 

K22093.PL* Profilabdeckung Preis / cm 0.11 

K22093BS.EK Endkappen 8.25 

Montageinfo! 

Plexiabdeckung bleibt gleich lang wie das Aluminiumprofil. 

Endkappen 

Endkappen 
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ALUMINIUM AUFBAUPROFIL CORA 

*= Länge in mm (z.B. K22099.0500 für 500mm Einbauprofil Cora) 

ALUMINIUM AUFBAUAUPROFIL WIN STICK 

Artikelnummer Bezeichnung Preis  

K11374 Aufbauprofil 3m 53.50 

K11374.* Aufbauprofil Preis / cm 0.21 

K11374.PL Profilabdeckung 3m 30.90 

K11374.PL* Profilabdeckung Preis / cm 0.12 

K11374.EK Endkappen 7.55 

Artikelnummer Bezeichnung Preis  

K22099 Aufbauprofil 3m 27.00 

K22099.* Einbauprofil Preis / cm 0.11 

K22099.PL Profilabdeckung 3m 30.25 

K22099.PL* Profilabdeckung Preis / cm 0.12 

K22099.EK Endkappen (steckbar) 4.35 

K22099.EK2 Endkappen (schraubbar) Auf Anfrage 

Endkappen steckbar 
(Abbildung ähnlich) 
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 LED BAND Piccolo 7.5W/m 

Artikelnummer 
Ausführung Preis 

2700°K 4000°K 3000°K 

K22063.XW K22063.NW LED-Band 5m  125.70 K22063.WW 

K22063.XW* K22063.NW* LED-Band auf Mass (Preis / 50mm) Auf Anfrage K22063.WW* 

Informationen und technische Daten: 

− Masse: LxBxH: 5000 x 4 x 2mm 

− Leistung: 7.5W pro Meter (Total 37.5W pro 5m Rolle) 

− Lichtstrom: 560 Lm/m (2700°K); 585 Lm/m (3000°K);  

625 Lm/m (4000°K); 

− Eingangsspannung: 24V DC 

− Farbwiedergabeindex: CRI >90 

− Lichtfarbe: Extrawarm 2700°K, Warmweiss 3000°K und 

neutralweiss 4000°K 

− Ausstrahlungswinkel: 120° 

− Teilbar alle 50mm (6 LED‘s) 

− Sollte zum Schutz in ein Aluprofil verbaut werden. 

LED BAND SKY 11.4W/m Informationen und technische Daten: 

− Masse: LxBxH: 5000 x 4 x 2mm 

− Leistung: 11.4W pro Meter (Total 57W pro 5m Rolle) 

− Lichtstrom: 1100 Lm/m (3000°K); 1200 Lm/m (4000°K); 

− Eingangsspannung: 24V DC 

− Farbwiedergabeindex: CRI >80 

− Lichtfarbe: Warmweiss 3000°K und neutralweiss 4000°K 

− Ausstrahlungswinkel: 120° 

− Teilbar alle 25mm (6 LED‘s) 

− Muss zum Schutz in ein Aluprofil verbaut werden. 

Artikelnummer 
Ausführung Preis 

- 4000°K 3000°K 

- K22054.NW LED-Band 5m 132.80 K22054.WW 

- K22054.NW* LED-Band auf Mass (Preis / 50mm) Auf Anfrage K22054.WW* 

LED BAND WORK PLUS 14.4W/m Informationen und technische Daten: 

− Masse: LxBxH: 5000 x 10 x 0.8mm 

− Leistung: 14.4W pro Meter (Total 72W pro 5m Rolle) 

− Lichtstrom: 1080 Lm/m (2800°K); 1110Lm/m (3000°K);  

1440 Lm/m (4050°K); 

− Eingangsspannung: 24V DC 

− Farbwiedergabeindex: CRI >90 

− Lichtfarbe: Extrawarm 2800°K, Warmweiss 3000°K und 

neutralweiss 4050°K 

− Ausstrahlungswinkel: 120° 

− Teilbar alle 33.3mm (6 LED‘s) 

− Muss zum Schutz in ein Aluprofil verbaut werden. 

Artikelnummer 
Ausführung Preis 

2800°K 4050°K 3000°K 

K22060.XW K22060.NW LED-Band 5m 135.60 K22060.WW 

K22060.XW* K22060.NW* LED-Band auf Mass (Preis / 33.3mm) Auf Anfrage K22060.WW* 
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*= Länge: z.B. K22059.WW0500 für ein 500mm LED-Band (24.5W/m) auf Mass 

LED BAND GREATLIGHT PLUS 19W/m 

Artikelnummer 
Ausführung Preis 

2800°K 4050°K 3000°K 

K22058.XW K22058.NW LED-Band 5m  139.45 K22058.WW 

K22058.XW* K22058.NW* LED-Band auf Mass (Preis / 25mm) Auf Anfrage K22058.WW* 

Informationen und technische Daten: 

− Masse: LxBxH: 5000 x 10 x 0.8mm 

− Leistung: 19,2W pro Meter (Total 96W pro 5m Rolle) 

− Lichtstrom: 1440 Lm/m (2800°K); 1480 Lm/m (3000°K);  

1520 Lm/m (4050°K); 

− Eingangsspannung: 24V DC 

− Farbwiedergabeindex: CRI >90 

− Lichtfarbe: Extrawarm 2800°K, Warmweiss 3000°K und 

neutralweiss 4050°K 

− Ausstrahlungswinkel: 120° 

− Teilbar alle 25mm (6 LED‘s) 

− Mit Lötpads zum Anlöten der Anschlussleitung 

− Exkl. Betriebsgerät 24V DC (siehe Register 4) 
− Muss zum Schutz vor Überhitzung und vor Feuchtigkeit 

in ein Aluminiumprofil eingebaut werden 

LED BAND HIGH LUMEN PLUS 19.2W/m 

Artikelnummer 
Ausführung Preis 

3000°K 4000°K 

K22064.WW K22064.NW LED-Band 5m 143.25 

K22064.WW* K22064.NW* LED-Band auf Mass (Preis / 25mm) Auf Anfrage 

Informationen und technische Daten: 

− Masse: LxBxH: 5000 x 14 x 1.8mm 

− Leistung: 19,2W pro Meter (Total 96W pro 5m Rolle) 

− Lichtstrom: 1340 Lm/m (3000°K); 1450 Lm/m (4050°K); 

− Eingangsspannung: 24V DC 

− Farbwiedergabeindex: CRI >90 

− Lichtfarbe: Warmweiss 3000°K; neutralweiss 4050°K 

− Ausstrahlungswinkel: 120° 

− Teilbar alle 25mm (6 LED‘s) 

− Mit Lötpads zum Anlöten der Anschlussleitung 

− Exkl. Betriebsgerät 24V DC (siehe Register 4) 
− Muss zum Schutz vor Überhitzung und vor Feuchtigkeit 

in ein Aluminiumprofil eingebaut werden 

LED‘s auf flexiblem 5m Band, selbstklebend 
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*= Länge: z.B. K22059.WW0500 für ein 500mm LED-Band (24W/m) auf Mass 

LED BAND GIANT PLUS 24W/m  

LED‘s auf flexiblem 5m Band, selbstklebend 

Informationen und technische Daten: 

− Masse: LxBxH: 5000 x 10 x 0.8mm 

− Leistung: 24W pro Meter (Total 120W pro 5m Rolle) 

− Lichtstrom: 1800 Lm/m (2800°K); 1850 Lm/m (3000°K);  

1900 Lm/m (4050°K); 

− Eingangsspannung: 24V DC 

− Farbwiedergabeindex: CRI >90 

− Lichtfarbe: Extrawarm 2800°K, Warmweiss 3000°K und 

neutralweiss 4050°K 

− Ausstrahlungswinkel: 120° 

− Teilbar alle 20mm (6 LED‘s) 

− Mit Lötpads zum Anlöten der Anschlussleitung 

− Exkl. Betriebsgerät 24V DC (siehe Register 4) 
− Muss zum Schutz vor Überhitzung und vor Feuchtigkeit in 

ein Aluminiumprofil eingebaut werden 

Artikelnummer 
Ausführung Preis 

2800°K 4050°K 3000°K 

K22059.XW K22059.NW LED-Band 5m (inkl. Anschlusskabel 1m) 166.85 K22059.WW 

K22059.XW* K22059.NW* LED-Band auf Mass (Preis / 20mm) Auf Anfrage K22059.WW* 

LED BAND KELVIN CHANGE 22W/m  

Artikelnummer Ausführung Preis 

K22050.KC LED-Band 5m (inkl. Anschlusskabel 1m) 223.30 

LED-Band auf Mass (Preis / 50mm) Auf Anfrage K22050.KC* 

Informationen und technische Daten: 

− Masse: LxBxH: 5000 x 10 x 2.5mm 
− Leistung: 22W pro Meter (Total 110W pro 5m Rolle) 
− Lichtstrom: Max. 1600 Lumen/m 
− Eingangsspannung: 24V DC 
− Lichtfarbe: 3000°K-6000°K 
− Ausstrahlungswinkel: 150° 
− Teilbar alle 50mm (6 LED‘s) 
− IP-Schutz 20 
− Mit Lötpads zum Anlöten der Anschlussleitung 

− Exkl. Betriebsgerät 24V DC (siehe Register 4) 

− Sollte zum Schutz vor Überhitzung und vor Feuchtigkeit 
in ein Aluprofil verbaut werden. 

LED‘s auf flexiblem 5m Band, selbstklebend 
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  LED BAND RGBNW neutralweiss 19.2W/m 

*= Länge: z.B. K22061.RGBNW1000 für ein 1000mm LED-Band RGBNW (19.2W/m) auf Mass 

Artikelnummer Ausführung Preis 

K22061.RGBNW LED-Band 5m (inkl. Anschlusskabel 1m) 140.40 

LED-Band auf Mass (Preis / 100mm) Auf Anfrage K22061.RGBNW* 

Informationen und technische Daten: 

− Masse: LxBxH: 5000 x 12 x 2mm 
− Leistung: 19.2W pro Meter (Total 96W pro 5m Rolle) 
− Lichtstrom: Max. 900 Lumen/m 
− Eingangsspannung: 24V DC 
− Lichtfarbe: RGBNW (neutralweiss 4000°K) 
− Ausstrahlungswinkel: 120° 
− Teilbar alle 100mm (6 LED‘s) 
− Mit Lötpads zum Anlöten der Anschlussleitung 

− Exkl. Betriebsgerät 24V DC (siehe Register 4) 

− Sollte zum Schutz vor Überhitzung und vor Feuchtig-
keit in ein Aluprofil verbaut werden. 

LED‘s auf flexiblem 5m Band, selbstklebend 

LED BAND RGBXW extrawarmweiss 19.2W/m 

Informationen und technische Daten: 

− Masse: LxBxH: 5000 x 12 x 2mm 

− Leistung: 19.2W pro Meter (Total 96W pro 5m Rolle) 

− Lichtstrom: Max. 800 Lumen/m  

− Eingangsspannung: 24V DC 

− Lichtfarbe: RGBXW (extrawarm 2700°K) 

− Ausstrahlungswinkel: 120° 

− Teilbar alle 100 mm (6 LED‘s) 

− Mit Lötpads zum Anlöten der Anschlussleitung 

− Exkl. Betriebsgerät 24V DC (siehe Register 4) 
− Sollte zum Schutz vor Überhitzung und vor Feuchtig-

keit in ein Aluprofil verbaut werden. 

LED‘s auf flexiblem 5m Band, selbstklebend 

Artikelnummer Ausführung Preis 

K22061.RGBXW LED-Band 5m (inkl. Anschlusskabel 1m) 140.40 

LED-Band auf Mass (Preis / 100mm) Auf Anfrage K22061.RGBXW* 
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Informationen und technische Daten: 

− Masse: LxBxH: 5000 x 6 x 12mm 
− Leistung: 18W pro Meter (Total 90W pro 5m Rolle) 
− Lichtstrom: 800 Lumen/m 
− Eingangsspannung: 24V DC 
− Lichtfarbe: 3000°K / 4000°K 
− Ausstrahlungswinkel: mit 3-seitiger Lichtausstrahlung 160° 
− Biegeradius min.: 100mm 
− Teilbar alle 50mm (6 LED‘s) 
− IP-Schutz 67 
− Verringerter Abstand zwischen Dioden für homogenes Licht 
− Mit Lötpads zum Anlöten der Anschlussleitung 

− Exkl. Betriebsgerät 24V DC (siehe Register 4) 

− Geeignet für Direkteinbau ohne Aluprofil 
− Mit Befestigungsclips aus INOX Stahl 

 

LED-Systeme 

LED BAND UNIQUE 18W/m  

Informationen und technische Daten: 

− Masse: LxBxH: 5000 x 12 x 6mm 

− Leistung: 18W pro Meter (Total 90W pro 5m Rolle) 

− Lichtstrom: 800 Lumen/m  

− Eingangsspannung: 24V DC 

− Lichtfarbe: 3000°K / 4000°K 

− Ausstrahlungswinkel: 120° 

− Biegeradius min.: 100mm 

− Teilbar alle 50mm (6 LED‘s) 

− IP-Schutz 67 

− Verringerter Abstand zwischen Dioden für homogenes Licht 

− Mit Lötpads zum Anlöten der Anschlussleitung 

− Exkl. Betriebsgerät 24V DC (siehe Register 4) 
− Geeignet für Direkteinbau ohne Aluprofil 
− vMit Befestigungsclips aus INOX Stahl 

Artikelnummer 
Ausführung Preis 

3000°K 4000°K 

K22057.WW K22057.NW LED-Band 5m (inkl. Anschlusskabel 1m) 235.40 

K22057WW* K22057.NW* LED-Band auf Mass (Preis / 50mm) Auf Anfrage 

LED BAND DREAM 18W/m  

Artikelnummer 
Ausführung Preis 

3000°K 4000°K 

K22056.WW K22056.NW LED-Band 5m (inkl. Anschlusskabel 1m) 235.40 

K22056.WW* K22056.NW* LED-Band auf Mass (Preis / 50mm) Auf Anfrage 



 

Update: 01.2019 Register 1 / Seite 88 

B. Karch AG 

 LED-Systeme 

LED BAND VIVA OUTDOOR RGB 14.4W/m  

Informationen und technische Daten: 

− Masse: LxBxH: 5000 x 9.4 x 10mm 

− Leistung: 14.4W pro Meter (Total 72W pro 5m Rolle) 

− Lichtstrom: 330 Lumen/m  

− Eingangsspannung: 24V DC 

− Lichtfarbe: RGB 

− Ausstrahlungswinkel: mit 3-seitiger Lichtausstrahlung 
− Biegeradius min.: 120mm 

− IP-Schutz 67 

− UV-beständig 

− Verringerter Abstand zwischen Dioden für homogenes Licht 
− Mit wasserdichtem Anschluss 
− Exkl. Betriebsgerät 24V DC (siehe Register 4) 
− Geeignet für Direkteinbau ohne Aluprofil 
− Mit Befestigungsclips aus INOX Stahl 

Artikelnummer Ausführung Preis 

K22053.RGB LED-Band 5m (inkl. Anschlusskabel 1m) 279.00 

K22053.RGB LED-Band auf Mass (Preis / 50mm) Auf Anfrage 

LED BAND VIVA OUTDOOR 14.4W/m  

Informationen und technische Daten: 

− Masse: LxBxH: 5000 x 9.4 x 10mm 
− Leistung: 14.4W pro Meter (Total 72W pro 5m Rolle) 
− Lichtstrom: 905 Lumen/m 
− Eingangsspannung: 24V DC 
− Lichtfarbe: 3000°K / 4000°K 
− Ausstrahlungswinkel: mit 3-seitiger Lichtausstrahlung 
− Biegeradius min.: 120mm 
− IP-Schutz 67 

− UV-beständig 

− Verringerter Abstand zwischen Dioden für homogenes Licht 
− Mit wasserdichtem Anschluss 

− Exkl. Betriebsgerät 24V DC (siehe Register 4) 

− Geeignet für Direkteinbau ohne Aluprofil 
− Mit Befestigungsclips aus INOX Stahl 

Artikelnummer 
Ausführung Preis 

3000°K 4000°K 

K22053.WW K22053.NW LED-Band 5m (inkl. Anschlusskabel 1m) 247.50 

K22053.WW* K22053.NW* LED-Band auf Mass (Preis / 50mm) Auf Anfrage 
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LED-BAND FOODMAX 

LED-Systeme 

Ziel des gesamten Lichtkonzepts im Gastro- und Verkaufsbereich muss eine optimale Farbwiedergabe der frisch zuberei-
teten Lebensmittel zu erreichen sein. Um dies zu erreichen wird empfohlen Leuchten mit einem möglichst hohen Farbwie-
dergabeindex (CRI) einzusetzen. Die neuen LED-Bänder FOOD-MAX welche einen CRI<94 aufweist, wobei CRI 100 Ta-
geslicht entspricht, ist genau für diesen Einsatz konzipiert. Es ist in verschiedenen Farbtemperaturen erhältlich um jedes 
Lebensmittel ideal auszuleuchten. Diese sind 2500°K für Backwaren, 2900°K (Fleisch), 3000°K (Obst und Gemüse), 
5000°K (grünes Gemüse), und 7500°K für Fisch. 
Die optimale Farbwiedergabe der beleuchteten Speisen ist zentral, damit sie auch optisch gut und appetitlich aussehen. 
Die neu entwickelten LED-Bänder "FOOD-MAX" eignen sich somit optimal für den Lebensmittelbereich, aber auch andere 
Einsatzzwecke sind denkbar, so zum Beispiel im Ladenbau, beim Stylisten oder auch beim privaten Badezimmerschrank 
oder dem Küchenbereich, überall wo grossen Wert auf Farbechtheit gelegt wird. 
Im Weiteren zeichnen sich die neuen LED-Bänder "FOOD-MAX" mit einer höheren Lebensdauer, einem erhöhten Licht-
strom von 1360-1825lumen sowie generell einer sehr guten Energieeffizienz aus, die Bänder verbrauchen 16.8W pro Me-
ter. Das sehr stark haftende Klebeband von 3M VBH, die hohe LED-Dichte und die gute Teilbarkeit alle 7.14cm runden 
diese Bänder zum idealen Werkzeug für jegliche Beleuchtungsaufgabe ab. 

Artikelnummer 

Ausführung  Preis  2500°K 2900°K 3000°K 5000°K 7500°K 

Backwaren Fleisch 
Obst und 
Gemüse 

Grünes 
Gemüse 

Fisch 

K22125 K22129 K22130 K22150 K22175 LED-Band 5m (inkl. Anschlusskabel 1m) 151.20 

K22125.* K22129.* K22130.* K22150.* K22175.* LED-Band auf Mass (Preis / 71mm) Auf Anfrage 

Informationen und technische Daten: 

− Masse: LxBxH: 5000 x 6 x 12mm 
− Leistung: 16.8W pro Meter (Total 84W pro 5m Rolle) 
− Lichtstrom: 1360-1825 Lumen/m 
− Eingangsspannung: 24V DC 
− Lichtfarbe: 2500°K / 2900°K / 3000°K / 5000°K / 7500°K 
− Ausstrahlungswinkel: 120° 
− Teilbar alle 71mm (8 LED‘s) 
− Verringerter Abstand zwischen Dioden für homogenes Licht 
− Mit Lötpads zum Anlöten der Anschlussleitung 

− Exkl. Betriebsgerät 24V DC (siehe Register 4) 


