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 LED-Leuchtmittel 12V / 230V 

 LED-LAMPE 12V GU5.3 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Lampe (Alternative zu Halogenlampe) 

− Mit Fassung GU5.3 

− Ca. 8 Watt, Austausch für 50 Watt Halogenlampe 

− Ausstrahlungswinkel 36° 

− Lichtfarbe: 2700 / 3000 / 4000°K 

− Lichtstrom: ca. 620 Lumen 

− Ra >80 (Farbwiedergabeindex) 

− Ist dimmbar 

− Mittlere Lebensdauer von bis zu 25‘000h 

− Kein Rückgaberecht auf diesem Produkt! 

53 mm 

51 mm 

LED-LAMPE 12V G53 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Lampe (Alternative zu Halogenlampe) 

− Mit Fassung G53 

− 12.5 Watt, Austausch für 75 oder 50 Watt Ha-

logenlampe 

− Ausstrahlungswinkel 24° 

− Lichtfarbe: 2700° K (3000°K auf Anfrage) 

− Lichtstrom: 800 lm (11.5W); 450 lm (8.5W) 

− Ra80 (Farbwiedergabeindex) 

− Ist dimmbar 

− Mittlere Lebensdauer von bis zu 45‘000h 

− Kein Rückgaberecht auf diesem Produkt! 

59 mm 

111 mm 

Artikel Nr.   Lichtfarbe Preis    

K13222.27 2700°K 14.70 

K13222.30 3000°K 14.70 

K13222.40 4000°K 14.70 

Artikel Nr. Lichtfarbe Preis    Watt 

K13236.27 2700°K 44.40 
11.5W 

(≙75W) 

K13237.27 2700°K 41.95 
8.5W 

(≙50W) 

 LED-LAMPE 230V PAR 16 GU 10 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Lampe (Alternative zu Halogenlampe) 

− Mit Fassung GU10 

− 4.6 Watt, Austausch für 50 Watt Halogenlampe 

− Ausstrahlungswinkel 36° 

− Lichtfarbe: warmweiss 2700 / 3000 / 4000°K 

− Lichtstrom: 350 Lumen 

− Ra80 (Farbwiedergabeindex) 

− Ist dimmbar 

− Mittlere Lebensdauer von bis zu 25‘000h 

− Kein Rückgaberecht auf diesem Produkt! 

55 mm 

51 mm 

Artikel Nr. Lichtfarbe Preis    

K13220.27 2700°K 7.95 

K13220.30 3000°K 7.95 

K13220.40 4000°K 7.95 

11.5W (≙75W) 

8.5W (≙50W) 
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 LED-Leuchtmittel 230V 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Lampe (Alternative zu Halogenlampe) 

− Mit Fassung E27 

− 11 Watt, Austausch für 100 Watt Halogenlampe 

− Ausstrahlungswinkel 15° 

− Lichtfarbe: warmweiss 2700°K 

− Lichtstrom: 1035 Lumen 

− Ra80 (Farbwiedergabeindex) 

− Ist nicht dimmbar 

− Mittlere Lebensdauer von 25‘000h 

− Kein Rückgaberecht auf diesem Produkt! 

LED-Lampe PAR 38 E27 

Artikel Nr.   Leistung Preis    

K13225 11W 27.30 

LED-Lampe 230V E27 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Lampe (Alternative zu Halogenlampe) 

− Mit Fassung E27 

− 4/6W Watt, Austausch für 40/60 Watt Halogenlampe 

− Lichtfarbe: extrawarm 2700°K 

− Lichtstrom: 470/806 Lumen 

− Ra80 (Farbwiedergabeindex) 

− Nicht dimmbar 

− Mittlere Lebensdauer von 15‘000h 

− Kein Rückgaberecht auf diesem Produkt! 

− Andere Ausführungen mit E27-Fassung (auch 

dimmbar) auf Anfrage 

126 mm 

62 mm 

LED-Lampe 230W E14 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Lampe (Alternative zu Halogenlampe) 

− Mit Fassung E14 

− 5.3/5 Watt, Austausch für 40 Watt Halogenlampe 

− Lichtfarbe: 2700°K / 4000°K 

− Lichtstrom: 470 Lumen 

− Ra80 (Farbwiedergabeindex) 

− Nicht dimmbar 

− Mittlere Lebensdauer von 15‘000h 

− Kein Rückgaberecht auf diesem Produkt! 

− Andere Ausführungen mit E14-Fassung (auch 

dimmbar) auf Anfrage 

39 mm 

105 mm 

Artikel Nr.   Lichtfarbe Preis    

K13228.4 2700°K 4.50 

K13228.6 2700°K 5.40 

Artikel Nr.   Lichtfarbe Preis    

K13229.27 2700°K 5.40 

K13229.40 4000°K 5.40 

133 mm 

122 mm 
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LED-Leuchtmittel Röhren 

LED-LAMPE T8 RÖHRE FÜR EVG-BETRIEB 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Röhre (Alternative zu FL-Röhre T8) 

− Für den Betrieb mit elektrischen Vorschalt-

geräten geeignet 

− Mit Fassung G13 

− 7.5 Watt, Austausch für 18 Watt FL-Röhre 

− 14 Watt, Austausch für 36 Watt FL-Röhre 

− 20.5 Watt, Austausch für 58 Watt FL-Röhre 

− Lichtfarbe: 4000°K 

− Lichtstrom: 1100 Lumen (7.5W); 2100 Lumen 

(14W); 3100 Lumen (20.5W) 

− Ra80 (Farbwiedergabeindex) 

− Ist nicht dimmbar 

− Mittlere Lebensdauer von bis 50‘000h 

− Kein Rückgaberecht auf diesem Produkt! 

LED-LAMPE T8 RÖHRE FÜR KVG-BETRIEB 

Artikel Nr.   Lichtfarbe Länge    Watt ersetzt Preis Ø 

K13240.0590 4000°K 590mm 7.5W 18W FL-Röhre 32.70 28mm 

K13240.1200 4000°K 1200mm 14W 36W FL-Röhre 41.40 28mm 

K13240.1500 4000°K 1500mm 20.5W 58W FL-Röhre 56.70 28mm 

Informationen und technische Daten: 

− LED-Röhre (Alternative zu FL-Röhre T8) 

− Für den Betrieb mit konventionellen Vorschalt-

geräten geeignet (mitgelieferten Starter einsetzen) 

− Mit Fassung G13 

− 7 Watt, Austausch für 18 Watt FL-Röhre 

− 14 Watt, Austausch für 36 Watt FL-Röhre 

− 11 Watt, Austausch für 30W FL-Röhre 

− 21 Watt, Austausch für 58 Watt FL-Röhre 

− Lichtfarbe: 4000°K 

− Lichtstrom: 1100 Lumen (7W); 1700 Lumen (11W); 

2100 Lumen (14W); 3100 Lumen (21W) 

− Ra80 (Farbwiedergabeindex) 

− Ist nicht dimmbar 

− Mittlere Lebensdauer von bis 50‘000h 

− Kein Rückgaberecht auf diesem Produkt! 

Artikel Nr.   Lichtfarbe Länge    Watt ersetzt Preis Ø 

K13243.0590 4000°K 590mm 7W 18W FL-Röhre 24.30 28mm 

K13243.0895 4000°K 28mm 895mm 11W 30W FL-Röhre 26.70 

K13243.1200 4000°K 1200mm 14W 36W FL-Röhre 31.50 28mm 

K13243.1500 4000°K 1500mm 21W 58W FL-Röhre 40.50 28mm 
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 Leuchtmittel GX53 

Micro-Lynx 6W / 230V Sockel GX53 (FL) 

LED-LEUCHTMITTEL 2.5W / 230V Sockel GX53 

OPAL LYNX FL-LEUCHTMITTEL 6W / 230V Sockel GX53 

LIGHT DISC FLÄCHENLED opal 4W / 230V 

Artikelnummer Leistung Bezeichnung mittlere Lebensdauer Preis 

K13349 6W/830 Micro-Lynx 6000h 18.80 

K13350 6W/840 Micro-Lynx 6000h 18.80 

Artikelnummer Leistung Bezeichnung mittlere Lebensdauer Preis 

K13351 6W/830 
Micro-Lynx Lu-

na 
6000h / 30‘000 
Schaltungen 

18.80 

K13352 6W/840 
Micro-Lynx Lu-

na 
6000h / 30‘000 
Schaltungen 

18.80 

Artikelnummer Leistung Bezeichnung mittlere Lebensdauer Preis 

K13201 2.5W/3000°K prisma 15‘000 h 29.00 

K13202 2.5W/6400°K prisma 15‘000 h 29.00 

Artikelnummer Leistung Bezeichnung mittlere Lebensdauer Preis 

K13207.WS 4W/3000°K Light Disc opal 20‘000 h 29.80 

K13208.WS 4W/4000°K Light Disc opal 20‘000 h 29.80 

K13209.WS 4W/6400°K Light Disc opal 20‘000 h 29.80 

→ Leuchtmittel zum Elfo Gehäuse-Sortiment 
 (siehe Register 1) 

→ Leuchtmittel zum Elfo Gehäuse-Sortiment 
 (siehe Register 1) 

→ Leuchtmittel zum Elfo Gehäuse-Sortiment 
 (siehe Register 1) 

→ Leuchtmittel zum Elfo Gehäuse-Sortiment 
 (siehe Register 1) 
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Fluoreszenz-Leuchtmittel 

SEAMLESS T5 

Watt Preis:  Artikelnummer Länge Lichtfarbe 

K13314.SE 24W 29.25 582mm 840 / 830 

K13334.SE 39W 31.20 882mm 840 / 830 

K13330.SE 54W 32.20 1‘182mm 840 / 830 

K13339.SE 80W auf Anfrage 1‘400mm 840 / 830 

SEAMLESS 24W (HO) 

Informationen und technische Daten: 

− 24 Watt 
− 1‘750 Lumen 
− Lichtfarbe: 830 / 840 
− L1: 481mm / L2: 475.1mm / L3: 582mm / b: max. 38mm 

SEAMLESS 39W (HO) 

Informationen und technische Daten: 

− 39 Watt 
− 3‘100 Lumen 
− Lichtfarbe: 830 / 840 
− L1: 781mm / L2: 775.1mm / L3: 882mm / b: max. 

38mm 

SEAMLESS 54W (HO) 

Informationen und technische Daten: 

− 54 Watt 
− 4‘450 Lumen 
− Lichtfarbe: 830 / 840 
− L1: 1‘081mm / L2: 1‘075.1mm / L3: 1‘182mm / b: max. 

38mm 

SEAMLESS 80W (HO) 

Informationen und technische Daten: 

− 80 Watt (gleiche Länge mit 49W erhältlich) 
− Lichtfarbe: 830 / 840 
− L1: 1‘303mm / L2: 1‘297mm / L3: 1‘400mm / b: max. 

38mm  

Allgemeine Informationen und technische Daten: 

− Erhältlich als HE / HO Leuchtstofflampe 
− In vier verschiedenen Leistungen (HO): 

24W / 39W / 54W / 80W  

− Leuchtendurchmesser: 16mm 
− Mit Sockel G5 
− Farbwiedergabe Index Ra: >=80 
− Lebensdauer: ca. 16‘000h 
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Fluoreszenz-Leuchtmittel 

T2 - LEUCHTSTOFFLAMPEN  Ø 7mm 

Informationen und technische Daten: 

− Leuchtstofflampe mit 7mm Durchmesser 
− Durchschnittliche Lebensdauer 8‘000 h 
− Sockel: WP 4.5 x 8.5d 
− Hervorragend geeignet für viele Anwendungsbe-

reiche. Ist stromsparend, langlebig und extrem 
leuchtstark! 

Lichtfarbe 3000°K /830 = warmweiss 
Lichtfarbe 4500°K /845 = neutralweiss 

Artikelnummer Leistung Länge Lumen Preis 

K13299.06 6W/845 206mm 275 20.25 

K13299.21 8W/845 813mm 1300 40.95 



 

Update: 01.2018 Register 6 / Seite 13 

B. Karch AG 

 

 

Fluoreszenz-Leuchtmittel 

FL-LAMPEN T5, SOCKEL G5, Ø 16mm 

T5 / HO 

Informationen und technische Daten: 

− Leuchtstofflampen mit 16mm Durchmesser 
− durchschnittliche Lebensdauer von ca. 24‘000h  
− höherer Lichtstrom als T5 HE Lampen 

Artikelnummer Ausführung Preis Lichtstrom Länge 

K13314 24W / 840 9.90 1750lm 563.2mm 

K13314.1 24W / 830 9.90 1750lm 563.2mm 

K13334 39W / 840 10.80 3100lm 863.2mm 

K13335 39W / 830 10.80 3100lm 863.2mm 

K13336 49W / 840 10.80 4375lm 1163.2mm 

K13337 49W / 830 10.80 4375lm 1163.2mm 

K13330 54W / 840 10.20 4450lm 1463.2mm 

K13330.1 54W / 830 10.20 4450lm 1463.2mm 

K13339 80W / 840 11.30 6280lm 1463.2mm 

K13340 80W / 830 11.30 6280lm 1463.2mm 

T5 / HE 

Informationen und technische Daten: 

− Leuchtstofflampen mit 16mm Durchmesser  
− Durchschnittliche Lebensdauer von ca. 24‘000h  
− Höherer Wirkungsgrad als T5 HO Lampen 
− 8W und 13W TL-MINI Super 80 

Artikelnummer Ausführung Preis Lichtstrom Länge 

K13301 8W / 840 7.30 385lm 288mm 

K13331   8W / 830 7.30 385lm 288mm 

K13302 13W / 840 7.30 950lm 517mm 

K13332 13W / 830 7.30 950lm 517mm 

K13303 14W / 840 7.90 1250lm 563.2mm 

K13304 14W / 830 7.90 1250lm 563.2mm 

K13305 21W / 840 9.30 1920lm 863.2mm 

K13306 21W / 830 9.30 1920lm 863.2mm 

K13307 28W / 840 8.50 2625lm 1163.2mm 

K13308 28W / 830 8.50 2625lm 1163.2mm 

K13309 35W / 840 9.30 3325lm 1463.2mm 

K13310 35W / 830 9.30 3325lm 1463.2mm 

→ Lichtfarbe 840 = kaltweiss 
 Lichtfarbe 830 = warmweiss 
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Fluoreszenz-Leuchtmittel 

FL-LAMPEN T8, SOCKEL G13, Ø 26mm 

T8 Standart 

Informationen und technische Daten: 

− Leuchtstofflampen mit 26mm Durchmesser  
− Durchschnittliche Lebensdauer ca. 20‘000h 
− Konstanter Lichtstrom über die ganze Lebensdauer 

Artikelnummer Ausführung Preis Lichtstrom Länge 

K13329 15W / 840 7.40 950lm 438mm 

K13341 15W / 830 7.40 950lm 438mm 

K13342 18W / 840 6.30 1350lm 590mm 

K13343 18W / 830 6.30 1350lm 590mm 

K13344 30W / 840 7.40 2400lm 895mm 

K13345 30W / 830 7.40 2400lm 895mm 

K13346 36W / 840 6.30 3350lm 1200mm 

K13328 36W / 830 6.30 3350lm 1200mm 

K13347 58W / 840     7.70 5200lm 1500mm 

K13348 58W / 830 7.70 5200lm 1500mm 
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Halogen-Leuchtmittel 

CAPSULELINE 

Informationen und technische Daten: 

− Einseitig gesockelte Niedervolt Halogenlampen 

− Durchschnittliche Lebensdauer: ca. 3000h 

 C max. 44mm / D max. 10.7mm / L 30mm 

BRILLIANTLINE PRO 

Informationen und technische Daten: 

− Niedervolt-Halogenlampen  
− 35mm Kaltlichtspiegel-Reflektor  
− Ausstrahlungswinkel 30° 
− Durchschnittliche Lebensdauer: ca. 4000h 
 

 C max. 40mm / D max. 35.3mm 

NV-HALOGENLAMPE  SOCKEL GU4 

NV-HALOGENLAMPE SOCKEL GY6.35 

NV-HALOGENLAMPE SOCKEL G4 

NV-HALOGENLAMPE  SOCKEL GU5.3 (36° #1) 
 BRILLIANTLINE PRO 

Informationen und technische Daten: 

− Niedervolt-Halogenlampen  
− 50mm Kaltlichtspiegel-Reflektor 
− Ausstrahlungswinkel 36° 
− Durchschnittliche Lebensdauer: ca. 4000h 
 

 C max. 46mm / D max. 51mm 

CAPSULELINE 

Informationen und technische Daten: 

− Einseitig gesockelte Niedervolt Halogenlampen  
− Durchschnittliche Lebensdauer: ca. 3000h 
 

 C max. 32mm / D max. 9mm / L 22mm 

Artikelnummer Leistung Preis 

K13101 12V 5W 4.30 

K13102 12V 10W 4.30 

K13103 12V 20W 4.30 

Artikelnummer Leistung Preis 

K13104 12V 20W 4.30 

K13105 12V 35W 4.30 

K13106 12V 50W 4.30 

Artikelnummer Leistung Preis 

K13107 12V 20W 7.40 

K13108 12V 35W 7.40 

Artikelnummer Leistung Preis 

K13109 12V 20W 5.90 

K13111 12V 35W 5.90 

K13113 12V 50W 5.90 
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Halogen-Leuchtmittel 

BRILLIANTLINE PRO 

Informationen und technische Daten: 
− Niedervolt-Halogenlampen 
− 50mm Kaltlichtspiegel-Reflektor  
− Ausstrahlungswinkel 60° 
− durchschnittliche Lebensdauer: ca. 4000h 

ACCENTLINE 

Informationen und technische Daten: 
− Niedervolt-Halogenlampen  
− 50mm Kaltlichtspiegel-Reflektor  
− Ausstrahlungswinkel 36° 
− durchschnittliche Lebensdauer: ca. 3000h 

BRILLIANTLINE PRO ALU 

Informationen und technische Daten: 
− Niedervolt-Halogenlampen  
− 50mm Kaltlichtspiegel-Reflektor 
− Ausstrahlungswinkel 36° 
− durchschnittliche Lebensdauer: ca. 4000h 

NV-HALOGENLAMPE  ALU SOCKEL GU5.3, Ø= 50mm 

NV-HALOGENLAMPE  SOCKEL GU5.3, (36° #2) 

NV-HALOGENLAMPE  SOCKEL GU5.3, 60° 

HV-HALOGENLAMPE ALU SOCKEL GU10, Ø= 50mm TWISTLINE PRO ALU 

Informationen und technische Daten: 
− Hochvolt-Halogenlampen  
− 50mm Reflektor und Aluminiumbeschichtung  
− Ausstrahlungswinkel 25° / 50° 
− durchschnittliche Lebensdauer: ca. 3000h 

Artikelnummer Leistung Preis 

K13110 12V 20W 5.80 

K13112 12V 35W 5.80 

K13114 12V 50W 5.80 C max. 46mm / D max. 51mm 

C max. 46mm / D max. 51mm 

Artikelnummer Leistung Preis 

K13115 12V 20W 5.70 

K13116 12V 35W 5.70 

K13117 12V 50W 5.70 

C max. 46mm / D max. 51mm 

Artikelnummer Leistung Preis 

K13118 12V 20W 5.90 

K13119 12V 35W 5.90 

K13120 12V 50W 5.90 

Artikelnummer Leistung Preis 

K13121  230V 50W/25° 10.40 

K13122 230V 50W/50° 10.40 
C max. 51mm / D max. 50.7mm 


